
SCHEDE TECNICHE 
COD. 36_07 FORNITURA TV IMPORTO A BASE D’ASTA :  € 80.791,70 

 
TELEVISORE 
 
Prodotto 1 
Sony KDL-46X2000 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Televisore a cristalli liquidi da 46 pollici 
HDFull con sintonizzatore TV Digitale Terrestre integrato, pannello a cristalli liquidi  a elevate prestazioni 
S-PVA con risoluzione 1920 x 1080, compatibile per risoluzione 1080p tramite HDMI, predisposizione per 
HD con 2 prese HDMI, supporto per segnali HD 1080p, amplificatore audio digitale, Virtual Dolby Pro Logic 
II e BBE Digital, funzionalità PAP per il blocco immediato delle scene importanti 2 interfacce HDMI (High 
Definition Multimedia Interface) Ingresso PC per utilizzo come monitor, fermo immagine nel Picture and 
Picture, rivestimento antiriflesso sulla cornice del televisore. Con Mobile  porta TV da parete completo di  
due mensole porta decoder  e copricavi. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A Sony KDL-46X2000  2   
 
DECODER 
 
Prodotto 2 
Cinergy Hybrid T USB XS dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Scheda USB con Decoder DVB-T e 
analogico compatibile linux 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

A Cinergy Hybrid T 
USB XS 2   

 
Prodotto 3 
Pinnacle PCTV 400e dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Scheda Pinnacle PCTV 400e esterna 
analogica USB con sintonizzatore DVB-S compatibile linux 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

A Pinnacle PCTV 
400e 2   

 
VIDEOCAMERA + TELECAMERA 
 
Prodotto 4 
Telecamera IP Digitale miniaturizzata risoluzione fino a 4MPixel, min. 15 fps alla max risoluzione, 
supporto power over ethernet, colore/bn e modalità infrarosso con supporto motorizzato 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A  2   
 
Prodotto 5 
AXIS 223M dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Videocamera digitale a colori con collegamento 
ethernet (network camera), risoluzione 2 Mega pixel o superiore,  funzione Day/night, frame rate minimo 
12 fps a 1600x900, risoluzione massima 1600x1200 o superiore, supporto power over ethernet, API per 
sviluppo applicazioni incorporate, memoria flash per installazione applicazioni dedicate, formato video 
Motion-JPEG e MPEG-4. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A AXIS 223M 10   
 
Prodotto 6 
Ip camera vivotek mpeg4 wired motor. pt3127 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Ip camera wired 
motorizzata con compressione video ed audio MPEG4 e possibilità di ruotare sia sul piano orizzontale che 
su quello verticale. Si collega alla rete Wireless con lo standard 802.11g.  Risoluzione video max. 704 x 
576 PIX. Frame rate max. 25 FR/SEC MOVIMENTI CAMERA: 
PAN (rotazione asse orizzontale) sì 
Angolo di rotazione PAN ±135° ( 10~50°/sec) 
TILT (Rotazione asse vericale) sì 
Angolo di rotazione TILT +90° ~ -45° (7~25°/sec) 
OBIETTIVO: Lunghezza focale 4.3 MM 



Laboratorio Modello tipo Quantità   

A 
Ip camera vivotek 
mpeg4 wired 
motor. pt3127 

2   

 
Prodotto 7 
Risoluzione minima  1280x1024 pixels 
Bits per pixel  minimo 12 o superiore 
Sensore a colori 
Frame rate (minimo) alla massima risoluzione a colori  100 fps 
Trigger in/out (Trigger-able global electronic shutter in sync./async. modes) 
On-chip Noise Cancellation 
99.9% efficienza dello shutter 
Caricamento in memoria fino a 800 frames alla massima risoluzione e senza compressione 
ROI programmabile 
Completamente programmabile (C/C++,Labview) in: 
Tempi di integrazione 
Apertura diaframma 
Velocità acquisizione dati 
Risoluzione immagini 
Trigger esterno per gestione altri eventi 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
C  1   
 
Prodotto 8 
AXIS 223M dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Network camera a colori, risoluzione 2 Mega pixel, 
funzione Day/night, frame rate 12 fps a 1600x1200, supporto power over ethernet, API per sviluppo 
applicazioni incorporate, memoria flash per installazione applicazioni dedicate, + supporto motorizzato 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
D AXIS 223M 2   
 
Prodotto 9 
video camera full HD con treppiede e scheda di memoria da 4GB 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
D  1   
 
Prodotto 10 
SONY HDR-SR8E dotato delle seguenti ulteriori specifiche:  
Numero Pixel: 3.0 Mpixels 
Messa a fuoco: AUTO e Manuale 
Illuminazione: 2 lux (0 lux in modalita' NightShot) 
Stabilizzatore di immagini 
Bilanciamento del bianco 
Ingressi: USB 2.0, microfono esterno, cuffie 
Uscite: USB 2.0, Component, HDMI  
ACCESSORI: 
Nr.  2 Batterie ricaricabili 
Nr.  1 Adattatore 
Nr.  1 Borsa per trasporto 
Nr.  1 MemoryStick 1GB 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
H SONY HDR-SR8E 1   
 
Prodotto 11 
GANZ ZC-NH258P dotato delle seguenti ulteriori specifiche: camera Day/Night con rimozione meccanica 
del filtro IR CUT, PAL a colori ad alta risoluzione (752x582, 540 TVL), sensore CCD da 1/3", passo CS, S/N 
maggiore di 50dB 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
I GANZ ZC-NH258P 1   
 



Prodotto 12 
GANZ FCH-62 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: camera alta risoluzione (752x582, 570 TVL) PAL 
bianco e nero, sensore CCD da 1/3", passo CS, S/N maggiore di 50dB 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
I GANZ FCH-62 1   
 
Prodotto 13 
IP Axis 207W dotato delle seguenti ulteriori specifiche: ip camera wireless per interni, 30fps a 640x480 
(risoluzioni sino a 1280x1024 a 12fps), driver, SDK e programmi di utilità inclusi, memoria interna e 
supporto per l'esecuzione di semplici script, codifica Motion JPEG eMPEG4, con morsetto per fissaggio 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
I IP Axis 207W 1   
 
Prodotto 14 
ACTi ACM 1311P dotato delle seguenti ulteriori specifiche: ip camera per interni con visione notturna e 
led per illuminazione a infrarossi integrati, 520TVL, 30/25 FPS, connessione ethernet, PAL, driver ACTi 
SDK comprese nel prezzo 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
I ACTi ACM 1311P 1   
 
Prodotto 15 
Flir A20dotato delle seguenti ulteriori specifiche: termocamera compatta, campo spettrale da 7,5 a 13 
µm, ottica 17mm, uscita video PAL e Ethernet, misura temperature da -20°C a +250°C, 
Laboratorio Modello Quantità   
I Flir A20 1   
 
Prodotto 16 
Logitech QuickCam Pro 5000 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: webcam Logitech USB 2.0, 
VGA(640 x 480), sino a 30fps, Face Track integrato, sdk, compatibile con le librerie OpenCv 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I Logitech QuickCam 
Pro 5000 2   

 
Prodotto 17 
Genius IP CAM 300W dotato delle seguenti ulteriori specifiche: camera IP wireless, VGA (640X480), sino a 
20fps garantiti, focus manuale 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I Genius IP CAM 
300W 1   

 
Prodotto 18 
Genius Trek 310 webcam dotato delle seguenti ulteriori specifiche: webcam usb, video 640x480 30fps, 
immagini singole ad alta risoluzione 1.3Mpx (1,280 x 960), sensori e illuminazione all'infrarosso 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I Genius Trek 310 
webcam 1   

 
FOTOCAMERA 
 
Prodotto 19 
NIKON D200 Kit + Obiettivo dotato delle seguenti ulteriori specifiche:  
Tipo camera: REFLEX con attacchi a baionetta per obiettivi Nikon F 
Pixel effettivi: 10.2 MPixel 
Dimensione immagine (pixel): 3.872 x 2.592 [L], 2.896 x 1.944 [M], 1.936 x 1.296 [S] 
Sensibilità ISO: da 100 a 1600 in passi di 1/3, 1/2 o 1 EV con ulteriori impostazioni fino a 1 EV oltre 1600 
Supporti di memoria: Scheda CompactFlash 
Uscita: USB 2.0 (Hi-speed) 
Obiettivo: Obiettivo Zoom-Nikkor AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G 
MODELLO DI RIFERIMENTO: NIKON D200 body + 18-70mm + 1GB PRO 
OBIETTIVO: MODELLO DI RIFERIMENTO: 50mm f/1.4D AF Nikkor 



Laboratorio Modello tipo Quantità   

H NIKON D200 Kit + 
Obiettivo 1   

 
PROIETTORE 
 
Prodotto 20 
NEC WT610 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Videoproiettore a specchi asferici.  Risoluzione XGA 
1024 x 768 con tecnologia DLP,  Capace di proiettare un'immagine di almeno 40” da una distanza non 
superiore a 6,4 cm e un'immagine di 100” da una distanza di 65,9 cm. Luminosita 2.000 ANSI Lumens o 
superiore, funzionalita' LAN e WLAN. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A NEC WT610 1   
 
Prodotto 21 
NEC WT615 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Videoproiettore a specchi asferici.  Risoluzione XGA 
1024 x 768 con tecnologia DLP,  Capace di proiettare un'immagine di almeno 40” da una distanza non 
superiore a 6,4 cm e un'immagine di 100” da una distanza di 65,9 cm. Luminosita 2.000 ANSI Lumens o 
superiore, funzionalita' LAN e WLAN, con funzionalita' di lavagna interattiva tramite penna radio e 
rilevatori di movimento e software relativo. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A NEC WT615 1   
 
Prodotto 22 
NEC WT615 dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Proiettore a specchi asferici XGA DLP software 
EBeam compresa di penna radio e rilevatori di movimento. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
D NEC WT615 1   
 
SCHEDA DIGITAL TV 
 
Prodotto 23 
 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

B Dektec DTA-110T-
SP 1   

 
Prodotto 24 
 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
B Dektec DTA-105-SP 1   
 
Prodotto 25 
 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

B Dektec DTU-245-
SXP 1   

 
ACCESSORI 
 
Prodotto 26 
100mt di Cavo coassiale per TV e Sat,(classe A, impedenza 75 ohm, tripla schermatura). 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A  1   
 
Prodotto 27 
Connettori sat tipo F maschio, da avvitare, per cavo coassiale standard. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A  20   
 



Prodotto 28 
Antenna Parabolica da 100 cm con asta in acciaio zincato  da 2 metri e staffe 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
A  1   
 
Prodotto 29 
Inverto IDLP-23QDMono dotato delle seguenti ulteriori specifiche: LNB univ. monoblocco per 2 sat, 4 out 
LNB universale doppio per dual-feed, switch DiSEqC incorporato, 4 uscite per 4 decoder. 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

A Inverto IDLP-
23QDMono 1   

 
Prodotto 30 
Nady UHF3 Headset Diversity Wireless System dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Microfono 
wireless per videoconferenza. Consente l'acquisizione audio e l'invio del segnale per un elaborazione 
analogica o digitale 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

A 
Nady UHF3 
Headset Diversity 
Wireless System 

2   

 
Prodotto 31 
Cavalletto Mini 718B dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Cavalletto Manfrotto in alluminio, regge 
2.5Kg a 1.66 m da terra 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I Cavalletto Mini 
718B 1   

 
Prodotto 32 
Cavalletto Cullmann Piccolino dotato delle seguenti ulteriori specifiche: Cavalletto da tavolo in alluminio, 
regge 1Kg a 10 cm da terra 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I Cavalletto 
Cullmann Piccolino 1   

 
Prodotto 33 
TG4Z2813FCS-IR 31cm dotato delle seguenti ulteriori specifiche: lente Computar, compatibile con visione 
notturna Ganz (ZC-NH258P), formato 1/3", Distanza Focale 2.8-12, apertura diaframma 1,3-360 
Laboratorio Modello tipo Quantità   

I TG4Z2813FCS-IR 
31cm 1   

 
Prodotto 34 
T4Z2813CS dotato delle seguenti ulteriori specifiche: lente Computar, formato 1/3", Distanza Focale 2.8-
12, apertura diaframma 1,3-360, iris e focus manuale 
Laboratorio Modello tipo Quantità   
I T4Z2813CS 1   
 


