
Lotto n 2 

Scheda Tecnica 
CNC001 

Fornitura di apparecchiature per il Laboratorio Solare Fotovoltaico 
 

 

A) Macchina CNC a tre assi 
 

Attrezzatura Descrizione 
 

Macchina CNC 3D 

 

 

Fresatrice 3D di fascia professionale per lavorazioni di precisione su 

parti metalliche e circuiti stampati. La macchina dovrà essere dotata di 

apposito software Windows compatibile per il controllo da PC. La 

fornitura dovrà includere un set completo di frese. 

 

Area di lavoro minima 600x400x100 mm. 

Dimensioni minime del piano di lavoro  750x500 mm 

Risoluzione assi X,Y,Z  0.015 mm o migliore 

Precisione di posizionamento 0.015 mm o migliore 

Velocità minima di lavorazione  0.2 mm/s   o inferiore 

Velocità massima di lavorazione normale 75 mm/s o superiore 

Velocità massima di lavorazione rapida 100 mm/s o superiore 

Finecorsa Si 

Misurazione automatica della lunghezza 

dell’utensile 

Si 

Software Disponibilità di software Windows compatibile per la gestione 

del funzionamento del pantografo 

Frese Set completo di frese in dotazione 

Box Box in alluminio o acciaio completo di piano porta PC 

Dotazioni accessorie richieste Dovranno essere incluse nella fornitura le parti di ricambio 

maggiormente soggette a consumo. 

Certificato di conformità dell’attrezzatura alla 

normativa macchine 

Si 

Manuale d’uso in lingua italiana Si 

Garanzia Non inferiore ai 2 anni 

 

 

 


