GIUNZIONE EDIFICIO ESISTENTE GETTO DI COMPLETAMENTO SOLAI PASSAGGIO CAVI POMPE DI CALORE PREDISPOSIZIONE AREAZIONI

Scossalina in acciaio inox completa di sgocciolatoio Scossalina in acciaio inox completa di sgocciolatoio Scossalina in acciaio inox completa di sgocciolatoio
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Cappellotto con guarnizione

Pannello di tamponamento Pannello di tamponamento

Vite in acciaio di diametro 6 mm

- . Sigillatura
e rondellain P.V.C. Unita esterna
) . . Copertina in c.a.
Lamiera sagomata in acciaio zincato 4;\
preverniciato di spessore & mm X
Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 cm sp. minimo 5 cm Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 cm sp. minimo 5 cm Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 cm sp. minimo 5 cm ’ ; 3
Strato separatore in nylon ~< Strato separatore in nylon Strato separatore in nylon
Guaina impermeabile elastoplastomerica armata con poliestere sp. 4 mm Guaina impermeabile elastoplastomerica armata con poliestere sp. 4 mm Guaina impermeabile elastoplastomerica armata con poliestere sp. 4 mm
Guaina impermeabile elastoplastomerica Vite in acciaio di diametro 6 mm Isolante termico in poliuretano espanso rivestito con velo vetro bitumato sp. 8 cm a8 a8 a8 Isolante termico in poliuretano espanso rivestito con velo vetro bitumato sp. 8 cm Isolante termico in poliuretano espanso rivestito con velo vetro bitumato sp. 8 cm
armata con poliestere sp. 4 mm e rondella in P.V.C. ’ Barriera al vapore bituminosa armata con velo vetro e alluminio 6/100 sp. 3 mm = = - Barriera al vapore bituminosa armata con velo vetro e alluminio 6/100 sp. 3 mm Barriera al vapore bituminosa armata con velo vetro e alluminio 6/100 sp. 3 mm
Cappellotto con guarnizione Caldana in c.a. Rck 30 armata con rete elettrosaldata @5 20x20 cm sp. 5 cm — ) Caldana in c.a. Rck 30 armata con rete elettrosaldata @5 20x20 cm sp. 5 cm Caldana in c.a. Rck 30 armata con rete elettrosaldata @5 20x20 cm sp. 5 cm )
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Solaio alveolare }é”o/ Solaio alveolare c Solaio alveolare
, 12 ./ % Predisposizione condotte di aerazione
\ Strato di malta cementizia / Strato di malta cementizia x Strato di malta cementizia
c
Pannello grecato prefabbricato tipo sandwich : / %’
in alluminato di acciaio zincato preverniciato e coibente Trave Trave 5 Trave
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Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 cm sp. minimo 5 cm
Strato separatore in nylon
Guaina impermeabile elastoplastomerica armata con poliestere sp. 4 mm
Isolante termico in poliuretano espanso rivestito con velo vetro bitumato sp. 8 cm -.mL
Barriera al vapore bituminosa armata con velo vetro e alluminio 6/100 sp. 3 mm g,
Caldana in c.a. Rck 30 armata con rete elettrosaldata @5 20x20 cm sp. 5 cm
Pannelli alveolari in c.a. © Bicchiere
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S .
Pilastro
4 Pluviale incorporato nel pilastro
Malta cementizia
Trave — '
3
S / /
/ Pavimento in marmette di cemento 30X30 sp. 2.5 cm Pluviale incorporato nel pilastro
Raccordi in PVC DN 110
Sottofondo in malta cementizia sp. 3 cm
' : 4 // Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 sp. 20 cm
Pavimento in marmette di cemento 30X30 sp. 2.5 cm Pavimentq in Klinker sp. 12 mm °/ Telo impermeabile in HDPE Raccordi in PVC DN 110
Sottofondo in malta cementizia sp. 3 cm Sottofondo in malta cementizia sp. 3 cm \ ’ Pannello di tamponamento ’ Coperchio cieco carrabile Sottofondo in misto naturale Rinfianco in sabbia sp. 10 cm
_Pilastro
Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @5 maglia 20x20 sp. 20 cm Massetto in c.a. armato con rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 sp. 20 cm / Sifone in PVC DN 110 Cordolo
Telo impermeabile in HDPE Telo impermeabile in HDPE Rinfianco in calcestruzzo X N AN < = 7 7
Rck 15 sp. min. 10 cm \ \ — - N N\ 72 AR B DN S A ] )
Sottofondo in misto naturale sp. 30 cm Sottofondo in misto naturale sp. 30 cm . NN \ = T 4 .; ‘ \ : A : - S T :
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Coperchio cieco carrabile . . \\ Tubo in PVC SN 4 kN/m2 DN 110 p=0.5% N \ \ N

Rinfianco in calcestruzzo Rck 15 sp. min. 10 cm

Rinfianco in sabbia sp. 10 cm

Tubo in PVC SN 4 kN/m? DN 200
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/\/\ Rinfianco in sabbia sp. 10 cm Sifone in PVC DN 110 / Rinfianco in sabbia sp. 10 cm
/ / g

/ \ Y N Pozzetto in PVC 40x40 cm
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Rinfianco calcestruzzo Rck 15 sp. min. 10 cm

Magrone sp. 20 cm

/ / \ \ \ / \ Trave porta tamponatura 40x65 cm
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Pannelli prefabbricati 2500x1730 mm
in fili d'acciaio zincati e plastificati maglia 50x100 mm
0.35 2.80 0.35
Pali 60x50 mm h 2200 mm — 4 350 toA
in acciaio zincato e plastificato passo 2513 mm Pannelli prefabbricati 2500x1730 mm * . +
in fili d"acciaio zincati e plastificati maglia 50x100 mm COMUNE DI UTA
Be:jsam_ento in clementcidarmat%Rck %5 ;[(J) 38 cm REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL "CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI"
e doppia rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm PRESSO LA SEDE DEL CRS4 A MACCHIAREDDU
PIANTA
Magrone sp. 20 cm PROGETTO ESECUTIVO
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Studio di Ingegneria Ing. ALESSANDRO TANCA VIATRIESTE 151 - 09045 QUARTU S.E.

TEL. 070/454146 - e-mail: ingtanca@tiscali.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL RESPONSABILE DELLA COMMESSA:

DOTT. ING. ALESSANDRO TANCA
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