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VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose

Auditorium

VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose
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Zona stoccaggio
rifiuti

Area carico e scarico
materiali temporanea
Impianto "GF5"

Area di cantiere esterna Impianto "GF5"
Piano Terra

Griglia oggetto di rimozione durante la
fase di rimozione dell'unita di
climatizzazione esistente.

La griglia sara riposizionata dopo
l'installazione della nuova unita di
climatizzazione.

N.B. Per tutta la durata dei lavori, in
assenza della griglia, dovra essere
installato un parapetto di classe "A"
avente altezza non inferiore a un metro.

Area di cantiere interna Impianto "GF5"
Piano Primo
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VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose
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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

LEGENDA

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm,
in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancorata a pali di sostegno in profilato metallicoa T,
sezione 50 mm, con blocchetti di appoggio in calcestruzzo.
Completa di rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio.

SARDEGNA
RICERCHE

Sardegna Ricerche

Recinzione in pannelli di legno per posa all'interno
dell'edificio

Chiusura di porte e accessi all'area di cantiere, presenti
all'interno dell'edificio

Parapetto provvisorio in Classe "A" di altezza non inferiore a
1 m in accordo alla UNI EN 13374

Viabilita automezzi

Viabilita pedonale

Segnale di pericolo: Lavori in corso

Det. DG n° 122 del 28/01/2016
CIG Z28183AA10

PROGETTO ESECUTIVO PER I NUOVI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO DEL PARCO SCIENTIFICO, SEDE DI PULA

attenzion

Escila aulocarrl

Segnale di pericolo: Attenzione uscita autocarri

EDIFICIO 2

&

Segnale di prescrizione: Divieto di accesso ai non addetti ai
lavori

Dovranno essere installati cartelli di divieto sulle recinzioni di cantiere,
conformi al DIgs 81/08 e s.m.i., in prossimita delle intersezioni tra
I'area di cantiere e l'attivita dell'Ente
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