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Filtro protettivo
@ maglie 95 micron
Pressione max di esercizio 10 bar
Portata nominale 4 m*/ora

DN1%" — [ —» DNTA" pyay

De 40

De 40

N.C.
DN 1%

De 40

Dl

DN 1%"

De 40

Zn

PVC

De 40

DN 1%4"

De 40

DN 174"

De 40

DN 174"

DN 3/4"

bad ()

DN 1%"

Ss

)

Addolcitore
Capacita ciclica 570 m® °fr
Portata nominale 4 m*/ora
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Filtro protettivo
contro le polveri di carbone
Pressione max di esercizio 10 bar
Portata nominale 4 m*/ora

Filtro decloratore automatico in
pressione a letto stratificato.
Portata di esercizio max 8 m*/ora
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Stazione di stabilizzazione.
Portata max 1.1 l/ora
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Impianto osmosi inversa.
Permeato 1200 l/ora
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Serbatoio PEAD con vasca di
sicurezza.
Capacita 1000 |
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Impianto di pressurizzazione a
velocita variabile.
Portata max 9m?/h
Prevalenza 6 bar

LEGENDA

Pressostato da condotta

Livellostato

Valvola a 2 vie con servocomando
elettrico o magnetico a 2 posizioni

Manometro da condotta
Valvola a sfera

Valvola di ritegno a flusso avviato

Riduzione concentrica.
Giunto flessibile
Elettropompa
Contatore di impulsi
Disconnettore

Filtro autopulente
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Filtro per acqua con indicato il grado di filtrazione in micron
Scarico convogliato

Pompa dosatrice

Contatore a turbina

Serbatoio generico

Sigla indicante l'interconnessione
tra apparecchiature

Vaso di espansione a membrana
Normalmente aperto

Normalmente chiuso

Unita periferica del sistema di regolazione e supervisione

committente

Consorzio 21

Edificio 2, Localitd Piscinamanna — 09010 Pula (Cagliari)
Telefono 070.924322.04 Telefax 070.924322.03

Responsabile del Procedimento:
ing. Lucia Sagheddu

Coordinamento:
geom. Giovanni Salvatore Lilliu

progetto architettonico

Gregotti Associati Studio

Via Matteo Bandello 20 — 20123 Milano

Partners

Augusto Cagnardi
Vittorio Gregotti

Telefono 02.4814141 Telefax 02.4814143 Architetti

progetto strutturale

Studio Ingegneria Abis Associati

Via Carloforte 41 — 09123 Cagliari

Telefono 070.670190 Telefax 070.670190

progetto impianti di condizionamento

Manens Intertecnica S.r.l.

Via Campofiore 21 — 37129 Verona

Telefono 045.8036100 Telefax 045.8033954

progetto impianti elettrici e speciali

ing. Andrea Costaglioli

Via Corsica 96 — 09126 Cagliari

Telefono 070.300481 Telefax 070.344462

progetto impianti idrico sanitario, antincendio e gas tecnici

ing. Andrea Marras

Via della Pineta 148 — 09126 Cagliari

Telefono 070.3481659 Telefax 070.3481659

progetto viabilita esterna

Studio Associato Cocco-Trombino

Via Pitzolo 26 — 09128 Cagliari

Telefono 070.454146 Telefax 070.454146

progetto rete idrica fognaria antincendio esterna

ing. Giovanni Mura

Via C. Battisti 1/B — 08015 Macomer

Telefono 0785.70640 Telefax 0785.70850
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