
Lotto 2 

 

Scheda tecnica 

Installazione impianto di distribuzione gas puri e di generazione aria compressa; 

 

Caratteristiche generali 

L’impianto di distribuzione di gas puri e generazione aria 

compressa che verrà installato sarà composto dei materiali 

facenti parte della fornitura del primo lotto. 

Descrizione della Fornitura 

La seguente fornitura si compone dell’istallazione 

dell’impianto  presso il centro di Macchiareddu, e 

comprende pure ogni onere per il posizionamento, per le 

opere elettriche, per le opere murarie, per i test, per i 

collaudi e per quant’altro necessario per la consegna del 

sistema reso perfettamente funzionante. 

Documentazione 

Dovranno essere forniti i seguenti documenti  

Prima della realizzazione dell’impianto:                     

• Layout dell’impianto 

Dopo la realizzazione dell’impianto:  

• Copia del certificato di collaudo 

• Manuali d’uso e manutenzione redatti in lingua 

italiana. 

Dovrà essere inoltre fornita la lista delle parti di ricambio 

soggette a consumo e consigliate. 

Tempistica 

Nell’offerta dovranno essere indicate i tempi necessari per 

l‘installazione ed il collaudo. 

 

Manutenzione ed assistenza 

 
 
 

Deve essere previsto un opportuno servizio di assistenza e 

manutenzione nella sede di Macchiareddu a seguito della 

stipula del contratto; di tale servizio dovranno essere 

indicate tutte le modalità e la tempistica di intervento.  

Condizioni per la fornitura 

L’aggiudicatario, in caso di attivazione del lotto 2, dovrà 

eseguire lo stesso entro 200 gg naturali e consecutivi 

dall’ordinativo; 

 


