PARTICOLARI CANALI PER DISTRIBUZIONE ARIA

Cavo di sostegno longitudinale @4mm
(in acciaio zincato rivestito)

d

Fettuccia in tessuto per il supporto
della canalizzazione (I =40 mm)

Canale in tessuto Zip di sezionamento

Cono raddrizzatore

microforato (unaogni5m)

ANCORAGGIO DEL CAVO DI SOSTEGNO A PARETE

Canale spiralato in acciaio

CT

CVL Cavo di sostegno longitudinale @4 mm

Canale in filato poliestere 100% KLIMAGIEL JET-IN, a
sezione circolare @400, tessuto tipo KO750

T Tenditore in acciaio inox a doppia filettatura inversa

mandata

™

SPECIFICHE UNITA' TRATTAMENTO ARIA
(tipologia EDEN FCC 70 o similare)

uTt

ﬁ aria estema dal recuperatore

I
i
/ ﬂ ripresa

=~
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Specifiche Pompa di calore aria-acqua
(tipologia Climaveneta BRAN/FF/101 o similare)

SPECIFICHE RECUPERATORE A FLUSSI INCROCIATI
(tipologia EDEN FLOW 06 o similare)

- valvola di sicurezza a molla (1"/2 - Ptar = 2.5 bar)

vano tecnico

Prevalenza =80 kPa

PC

Accumulo inerziale

V=501

- vaso d'espansione chiuso a membrana Ve =241 R C
- elettropompa centrifuga Portata =4.6 mch

mandata alUTA i
fipresa (dall'ambiente) v

Valvola di scarico

Supporti antivibranti

')z

RE
4|Z| [RIVESTIMENTO: v. specifiche materiali |
PRESTAZIONI [COIBENTAZIONE: v. specifiche materiali |
POTENZIALITA' FRIGORIFERA 17.1/21.6/27.0 KW UTA Ut
POTENZIALITA' TERMICA 19.17/24.91/33.62 kW Bk \___
PORTATA ARIA (Vmin/Vmed/Vmax) 1500/2100/3000 mc/h ’_\ \\‘
PRESSIONE STATICA UTILE 150/150/165 Pa ‘ \ '—\7. J *
CONDIZIONI DI RIFERIMENTO : 254
estate: Te =35°C U.R. 60% Tm =16°C
inverno: Te = 3°C Tm =20°C
dallarete idrica —~ —21%2
DIMENSIONI
Larghezza 2200 mm
Profondita 1000 mm
Altezza 720 mm
PRESTAZIONI Pompa di
calore aria-acqua
POTENZIALITA FRIGORIFERA 25,1 kW
SCHEMA REGOLAZIONE Particolare by-pass di manutenzione POTENZA ASSORBITA TOTALE 8,7 kW
valvola 3 vie @1"1/4 EER 2,89
RE IR ESER 3,36
POTENZIALITA TERMICA 28,8 kW
POTENZA ASSORBITA TOTALE 10,1 kW
. P 2,85
+«— dalla pompa di calore co
— alla pompa di calore DIMENSIONI
Larghezza 1400 mm
Profondita 550 mm
j Altezza 1700 mm
OSL mandata <}— @ <)— ripresa Peso 320 kg
O ™
RE REGOLATORE ELETTRONICO AD AZIONE P+P.1. SPECIFICHE DEI MATERIALI
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™
SL
SV
BA

VALVOLA 3 VIE @1"1/4

SONDA DI AMBIENTE estate/inverno
SONDA LIMITE (nel canale di mandata)
SEZIONE VENTILANTE

BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

TUBAZIONI: rame crudo in verghe UNI 6507 con giunzioni saldobrasate

COIBENTAZIONE: Coppelle in Schiuma di elastomeri espansi spessore 19 mm;
conducibilita' termica a 40°C = 0.040 W/m°C
RIVESTIMENTO (nei tratti all'esterno): lamierino d'alluminio bordato e rivettato

(V. particolare)

)

Particolare supporto antivibrante

PRESTAZIONI

RECUPERO

RENDIMENTO UMIDO

RAPPORTO DI TEMP.(EN 308 strl) UMIDO
RENDIMENTO SECCO

RAPPORTO DI TEMP.(EN 308 strl) SECCO

CLASSE DI RECUPERO (EN 13063)

RINNOVO

Portata Std (1,2 kg/mc)
Portata aria in peso
Temperatura entrata
Umidita relativa entrata
Temperatura uscita
Umidita relativa uscita
Perdita di carico
Velocita frontale

ESPULSIONE

Portata Std (1,2 kg/mc)
Portata aria in peso
Temperatura entrata
Umidita relativa entrata
Temperatura uscita
Umidita relativa uscita
Perdita di carico
Velocita frontale
Umidita trasferita

DIMENSIONI

Larghezza
Profondita
Altezza

ESTATE

3,75 kW
43,10%
43,10%
43,10%
43,10%

H5

2600 mc/h
3120 kg/h
35 °C
65.00%
30.7 °C
83.10%
146 Pa
3,30 m/s

2600 mc/h
3120 kg/h
25 °C
50,00%
29.3 °C
38.80%
142 Pa
3,30 m/s

1470 mm
1200 mm
590 mm

INVERNO

6,47 kW
43,70%
43,70%
43,10%
43,10%

2600 mc/h
3120 kg/h
3 °C
80.00%
104 °C
47.80%
130 Pa
3,30 m/s

2600 mc/h
3120 kg/h
20 °C
50,00%
12.7 °C
80.00%
136 Pa
3,30 m/s
0,1 I/h

T Termometro a quadrante F.S.80°C
M Manometro con ricciolo e flangia F.S. 4bar
VF Valvola miscelatrice a tre vie @1'1/2 flangiata
UTA Unita di trattamento aria
GR Gruppo di riempimento automatico con manometro e by-pass
Ga Giunto antivibrante (lato acqua) & 2"
Fy Filtro a Y con cestello
FL Flussostato di sicurezza (da collegare all'interblocco della PC)
RE Regolatore elettrico
IR Impianto di termoregolazione
RC Recuperatore di calore a flussi incrociati
uT Unita di trattamento aria semplificata
PC Pompa di calore aria-acqua reversibile
CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

SARDEGNA RICERCHE

IMPRESA

OGGETTO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Specifiche: pompa di calore, UTA semplifiicata, recuperatore a flussi incrociati
PARTICOLARI CANALI PER DISTRIBUZIONE ARIA
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