SCHEMI ELETTRICI

PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO
COMMITTENTE IMPRESA
SARDEGNA RICERCHE
OGGETTO
SCHEMI UNIFILARI
PROGETTISTA 33MME ORDINE INGEGNERI TAVOLA
gg[Ell PROVINCIA CAGLIARI
N 1586 Dr. Ing. FRANCO PES m_llﬂ
ALA
COLLABORATRICE Ing. Alice Marongiu SC
DATA  Gennaio 2014

STUDIO : Via Petrarca n. 20, Cagliari - tel. 070/48.83.33
e.mail: pes.franco@gmail.com

)

NG. FRONCO PRS




1 2 4 8
Foglio Titolo Titolo 1 Titalo 2
1 LEGENDA FOGL!
LEGENDA SINBOLI

3 ad QUADRO ELETTRICO A VALLE CONTA

3 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

5 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

6 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

1 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

8 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

9 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

10 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

1 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

12 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

3 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

1 Q6L QUADRO GENERALE LABORATORIO

15 QGL-BL/D BLINDO DRDINARIA

16 QGL-BL/D BLINDO DRDINARIA

11 QGL-BL/D BLINDO DRDINARIA

18 QGL-BL/C BLINDO CONTINUITA®

19 QGL-BL/C BLINDO CONTINUITA

20 QGL-BL/C BLINDO CONTINUITA®

N QGL-BL/C BLINDO CONTINUITA

/3 QGL-BL/C BLINDO CONTINUITA®

3 Qups/1 QUADRG ELETTRICO DI SMISTAMENT | MONTE E VALLE UPS 1

24 Qups/1 QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENT | MONTE E VALLE UPS 1

5 Qups/2 QUADRG ELETTRICO DI SMISTAMENT | MONTE E VALLE UPS 2

2 Qnc QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO | LATO CORRENTE CONTINVA

21 Qnc QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO | LATO CORRENTE CONTINUA

28 anc QUADRG ELETTRICO FOTOVOLTAICO | LATO CORRENTE CONTINUA

2 Qnc QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO | LATO CORRENTE CONTINUA

30 INVERTER FOTOVOLTAICO

3 SUNNY ISLAND

32 ATTESTAZIONE CAVI PER FUTURARE | RETE ENEL

33 G GENARTORE EOLICO, GENERATORE P | ARMADIBATTERIE

34 aa QUADRG CENTRALE C1

35 act QUADRO CENTRALE (1
DATA LEGENDA FOGLI
DISEG.
VISTO E7 FOGLIO 1D 35

REV. MODIFICA DATA FIRMA _ [APPR. SOST. IL: | SOST. DA: SEGUE 2
1 2 4 8




1 [ 2 4 5 [ 6 7 8
UTENZA LINEA DI POTENZA
SIGLA TIPO CAVO Cdt. Totale a Ib
Sigla della utenza Sigla tipologia di cavo, unipolare o multipolare. Caduta di tensione totale (dal punto di connessione alla
SISTEMA FORMAZIONE fomiturq) alla corrente Ib e cosfi nominale. Espressa in % della
Sistema di distribuzione, TT, TN-C, N-S, IT. Formazione del cavo. tensione nomindle.
POTENZA LUNGHEZZA Ik trifose/mongf. i o
Potenza effettivamente assorbita dal carico, espressa in Kw. Lunghezza della conduttura in m Corrente massima di cortocircuito trifase permanente a valle
' utenza. Espressa in kA.
POTENZA TOT. Iz
Potenza totale calcolata, dlla corrente di regolazione della Corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti Ik fase/terra : . -
termica o nominale della protezione a monte, e fattore di date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di Corrente massima di cortocircuito fase—neutro a valle utenza.
potenza unitario, in kW declassamento. Espressa in A. Espressa in kA
TENSIONE Cdt. o b TIPO D1 POSA .
Tensione elettrica, espressa in V Caduta di tensione parzidle (dovuta ciog alla sola conduttura Tipologia di posa secondo normative CEI
FREQUENZA dell'utenza) alla corrente Ib e cosfi nominale. Espressa in %
Frequenza elettrica, espressa in Hz della tensione nomindle.
Ib
Corrente di impiego calcolata in base alla potenza di
dimensionamento. Espressa in A.
COEFF. CONTEMP.
Coefficiente (o fattore) di contemporaneitd per utenze di note:
distribuzione, di utilizzo per utenze terminali. LEBOBINE DI SGANCIO RICEVERANNO | COMANDI DA PULSANTI DI EMERGENZA ED ANTINFORTUNISTICIE
oS ¢ SEGUIRANNQ LE LOGICHE DESCRITTE NEGLI ELABORATI ALLEGATI AL PROGETTO
Fattore di potenza nominale del carico. LE VERIFICHE DIMENSIONALI DI LINEE D E DELLE PROTEZIONI SONO STATE UTILIZZANDO LE CURVE DI INTERVENTO DI
DISPOSITIVI SIEMENS.
IN FASE DI REALIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE VERIFICATI | RISULTAT! DIMENSIONALI IN BASE ALLE EFFETTIVE
PROTEZIONI INSTALLATE
INTERRUTTORE O SEZIONATORE
N. POLI
Numero dei poli della protezione: 1, IN, 2, 3, 3N, 4.
In
Corrente nominale della protezione a monte. Automaticamente
viene determinata come la corrente nominale tabulata per le
protezioni, appena superiore alla corrente di impiego.
Espressa in A
Ith
Taratura della corrente di intervento termico della protezione.
Espressa in A.
ldn
Taratura della corrente differenziale. Espressa in A.
Im (o curva)
Curva di sgancio del dispositivo di protezione: B, C, D
Pdi
Potere di interruzione della protezione, espresso in kA.
lcu — EN 60947 (CEl 17.5) — len — EN 60898 (CEl 23.3)
DATA LEGENDA SIMBOLI
DISEG.
VISTO E7 FOGLIO 2Dl 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. 1L [S0ST. DA: SEGUE 3
1 | 2 4 5 6 7 8




PRESENA | 2

Forpitura

RETE

IG/Q0 _
44125 A \i

d]125 A
D | 1250 A
| d 0.03 A
X
e
40, s
ALIMENTAZIONE
DENOMINAZIONE LABORATORIO SPE
SIGLA IG/Q0
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 86.6
POTENZA KW |Ib A 18.4 3.4
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 400 50
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 0.851
COSTRUTTORE SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO VLJ60 N TM (2008)+RCD VL160 480
Q SEZIONATORE |N.POLI In A 4 125
Ith A ldn A 125 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 1250 40
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO CAVO FGTR 0.6/1 KV
FORMAZIONE 3x(1x70)+1x35
LUNGHEZZA m 10
LINEA DY Iz A 202.6
CdT. alb %[CdT totalb  %| 0519 0.519
lkm max kA |k trifase/monof. KA 9.52
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12
DATA Q0
DISEG. QUADRO ELETTRICO A VALLE CONTATORE ENEL
VISTO 7 FOGLO 3D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. I SEGUE 4
1 2 3 [ 6 [ 8




3/C3 5/00 r > ’ S/ 5/A3
IG/RETE SS/SR SS/sl SS/LA S0 J< S02 J<
4x100 A \ 4x80 A \ 4x80 A \ 4x40 A \ 2x10 A \ 2x10 A \
| 100 A ]80a O d]40a J]10aA d]10a
D | 1000 A > | 1000 A D | 1000 A D | 400 A D | 100 D | 1004
¢ I d |o03aA I d |o03aA
C C
SS/SR ss/sl
4/M4 4/A5 \T
SN SN R SN
\\' \\- \\- \\. \\ \\
\\' \\'
T | sy
e - Y- Y- Y- - - - T — — |_______E'I: |____
= I I
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE GENERALE SEZIONE GENERALE GENERALE UTENZE LABORATORIQ LUCE LUCE
LABORATORIO SEZIONE RETE SUNNY ISLAND AUSILIARIE LOCALE LABORATORIO FV LOCALE H2 da FER
SIGLA IG/RETE SS/SR Ss/sl SS/LA Sa1 S02
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 69.3 T 55.4 T 55.4 T 27.7 TT/L2-N | 2.31 TT/L1-N 2.31
POTENZA kW [Ib A 18.4 31.4 18.4 3.4 1 4.81 1 4.81
TENSIONE V |FREQUENZA Hz 400 50 400 50 400 50 400 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. oS p 1 0.851 0.8 0.9 0.8 0.9 0.6 0.851 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO VL160 N TM REG (2008) VL160X N TM 80 (2008) VLI60X N TM 80 (2008) 55Y6-C 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY6—C+55M2—40A—0.03A— AC
O SEZIONATORE | N.POLI In A 4 100 4 80 4 80 4 40 2 10 2 10
Ith Aldn A 100 80 80 40 10 0.03 10 0.03
im (o curva) A |Pdi kA 1000 40 1000 40 1000 40 400 6 100 6 100 6
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO iCT 4Na — 240Vac iCT 4Na — 240Vac
CONTATTORE In AlPn kW 100 100 | \ \
, TIPO
RELE' TERMICO (7o X
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3625 362.5
LNEA DI LUNGHEZZA m 10 10
BOTENZA Iz A 25.9 25.9
CdT. alb %|C.d.T. tot a Ib % 0.519 0.519 0.342 0.861 0.342 0.811
lkm max kA |k trifase/monof. KA 4.45 4.45 4.45 4.45 1.95 1.95
TIPO DI POSA CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO E7 FOGLO 4D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 5
2 3 4 5 6 7 [ 8




e S 9 > 1 ' /Py
S03 J< S04 J< S05 1 S06 J< sa7 J< S08 J<
2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ 2x10 A \
J]10a J]10a d]10a ] 16 A d]6a J]w0a
D | 100 > | 100 A D | 100 D | 160 A D |10 D | 100 A
| d [003A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C C C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
- — — _E37$\}\|_ _____ v j|\T _____ VA j|\T _____ —3F jl: _____ T \ll: _____ T3 \ll: - - -
= | | | | | |
DENOMINAZIONE LUCE 1 LUCE 2 LUCE PRESE DI SERVIZIO 1 PRESE DI SERVIZIO 2 RILEVAMENTO FUMI
LABORATORIO H2 da FER | LABORATORIO H2 da FER EMERGENZA LOCALE LABORATORIO LOCALE LABORATORIO
SIGLA 03 S04 S05 S06 s07 S08
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/3-N | 2.3 T/2-N | 2.3 T/L2-N | 2.3 TT/L3-N 37 TT/L2-N 37 TI/3-N | 2.31
POTENZA KW [Ib A 1 481 1 481 1 481 3 144 3 144 1 4.81
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY6—C+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y6—C+5M2—40A—0.03A—AC|5SY6—C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY6—C-+5SM2—40A—0.03A—AC|55Y6—C+5SM2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 10 2 10 2 10 2 16 2 16 2 10
Ith A [ldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 6 100 6 100 6 160 6 160 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3625 362.5 362.5 364 364 362.5
LUNGHEZZA m 10 10 10 10 10 10
LINEA DY Iz A 25.9 25.9 25.9 3.3 3.3 259
C4T. alb %[CdT totalb  %| 0342 0.824 0.342 0.861 0.342 0.861 0.644 113 0.644 116 0.342 0.824
lkm max kA |k trifase/monof. KA 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO__ 50135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 6
2 3 4 5 | 6 7 8




s/e S 9 > 1 ' /L
S09 J< s10 J< Qups/2 1 43 J< 44 J< 49 J<
2x10 A \ 2x10 A \ 2x16 A \ 4x32 A \ 2x16 A \ 2x16 A \
d]1w0a d |10 d]16A 324 ] 16 A d]16A
D | 100 > | 100 A D |10 A D | 3204 D |10 D |10
1d | 003 A 7d |o3a 7d |1a 17d | 003A 7 d | 0054 17d | 0034
C C C C C C
~N
~ ~ \: SS ~No ~No
o o S ™ ™
4(%5/225//\3
____U@\II: _____ T \}:____________UTLZ:'U: \ll: _____ —Tr \ll: _____ T \ll:___
@ | | | | |
DENOMINAZIONE RACK DATI PLC ALIMENTAZIONE UPS POMPA DI CALORE UNITA” TRATTAMENTO ARIA | RECUPERATORE DI CALORE
ESTRATTORI SICUREZZA
SIGLA S09 S10 Qups/2 3 44 49
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/U-N | 2.3 /3N | 2.3 TT/U-N 37 i 222 TT/L11-N 37 TT/L3-N 37
POTENZA KW [Ib A 1 481 0.5 24 1.87 8.99 10 18 2.6 141 15 8.12
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 400 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC| 5SY6—C+55M2—40A—0.3A—AC | 5SY6—C+5SM2—63A—1A—A—S |5SY6—C+5SM2—40A—0.03A—AC/5SY6—C-+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 10 2 10 2 16 4 ) 2 16 2 16
Ith A [ldn A 10 0.03 10 0.3 16 1 2 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 6 100 6 160 6 320 6 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FTG100M1 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3625 362.5 366 5616 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 10 10 30 20 20 20
LINEA DY Iz A 25.9 25.9 406 72 25.9 259
C4T. alb %[CdT totalb  %| 0342 0.811 0171 0.653 0.804 127 0.186 0.706 1.78 2.24 1.03 1.51
lkm max kA |k trifase/monof. KA 1.95 1.95 1.95 4.45 1.95 1.95
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO__ 6Dl 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 7
2 3 4 5 6 7 | 8




S/A

6/A8

x~— 4

5
2x10 A \

%——¢

6
2x10 A \

—

AUX
2x10 A \

d]1w0a J]10a d]10a
D | 100 > | 100 A D | 100
I d |oo3a I d |o03aA 1 d |o03A
¢ ¢ ¢
\\ \\ \\
\\' \\' \\‘
"o i <1 o i =1 ol It

!

DENOMINAZIONE STAZIONE METEO POMPA WUOTO AUSILIARI
SIGLA 5 6 AUX
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW /2N | 2.3 TN | 2.3 T/L2-N | 2.3
POTENZA KW [Ib A 0.5 271 0.2 1.08 05 271
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.8 1 0.8 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY6—C-+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 10 2 10 2 10
Ith A [ldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 6 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 366
LUNGHEZZA m 80 75
LINEA DY Iz A .3 45.4
C4T. alb %[CdT. totalb  %|  0.861 1.38 0.216 0.685 0.519
lkm max kA |k trifase/monof. KA 1.95 1.95 1.95
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO__7DI_35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: | SEGUE 8
2 3 4 5 8




2 3 3 5 6 8
oo SS9, . .
IG/MS! J< 16/MS2 l IG/MS3 J< IG/MS4 l
2425 A \ 2425 A \ 2425 A \ 205 A \
d]254 d]254 d]25a 254
D | 250 A D | 250 A D | 250 A D | 250 A
| d [003A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C
\\ \\ \\ \\
S N N S
M 31/82 M 31/B3 M 31/85 M 31/87
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE | INTERRUTTORE GENERALE | INTERRUTTORE GENERALE | INTERRUTTORE GENERALE
SUNNY ISLAND 1 — AC2 SUNNY ISLAND 2 — AC2 SUNNY ISLAND 3 — AC2 SUNNY ISLAND 4 — AC2
SIGLA IG/MS1 IG/MS2 IG/MS3 IG/MS4
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/U-N | 578 TT/2-N | 5.78 TT/L3-N | 5.78 TI/-N | 5.78
POTENZA KW [Ib A
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY6—C+5SM2—40A—0.03A—AC|55Y6—C+5SM2—40A—0.03A—AC|5SY6—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 25 2 25 2 25 2 25
Ith A [ldn A 25 0.03 25 0.03 25 0.03 5 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 250 6 250 6 250 6 250 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3616 3616 3616 3616
UNEA D LUNGHEZZA m 10 10 10 10
AT Iz A 82.8 82.8 82.8 82.8
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max kA |k trifase/monof. KA
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO__ 8Dl 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 9
2 3 4 5 | 6 8




2 3 3 5 6 7 8
r > r ' S 10/A3
IG/VSt IG/VS2 I6/VS3 16/VS4 I6,/FV1 IG/FV2
225 A \T 225 A \T 2x25 A \T 2x25 A \T 2325 A \T 225 A \T
d]254 d]254 d]25a d]25a d]2a d]25a
D |125 A > |125 A D |125A D 125 A D | 250 A D | 250 A
B B B B I d |003A | d |003A
C C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
S N N S s s
31/82 5/\,51— 31/B4 g& 31/B6 g& 31/87 w J—V]‘:‘)O/AJ J—VZ‘W/AS
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE USCITA|INTERRUTTORE GENERALE USCITA|INTERRUTTORE GENERALE USCITA|INTERRUTTORE GENERALE USCITA INVERTER 1 INVERTER 2
SUNNY ISLAND 1 — ACt SUNNY ISLAND 2 — ACt SUNNY ISLAND 3 — ACt SUNNY ISLAND 4 — ACI
SIGLA IG/VS1 IG/VS2 IG/VS3 IG/VS4 IG/FVi IG/FV2
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/U-N | 578 TT/2-N | 5.78 TT/L3-N | 5.78 TI/-N | 5.8 TI/U-N | 578 TT/U-N | 578
POTENZA KW [Ib A -3.904 16.9 -3.904 16.9
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6-B 55Y6-B 55Y6-B 55Y6-B 5SY6—C+55M2—40A—0.03A—AC/5SY6—C+5SM2—40A—0.03A-AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 25 2 25 2 25 2 2 2 2 2 25
Ith A [ldn A 25 25 25 5 25 0.03 25 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 125 6 125 6 125 6 125 6 250 6 250 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3616 3616 3616 3616 3610 3610
UNEA D LUNGHEZZA m 10 10 10 10 15 15
AT Iz A 82.8 82.8 82.8 82.8 61.9 61.9
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KkA|  0.082 0.082 0.082 0.082 0.0 0.05
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13 CEI-UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO__ 9Dl 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 10
2 3 4 5 6 7 | 8

o




2 3 [ 7 5 6 7 ]
32/B4 9—MDI 32/C4 9—M02 4/C4 S/SR
oms S, .
EO-1 J< 1G/PEM 1 51/ULP Jg S2/UP \X &)
225 A \ 4x25 A \ 4x80 A \‘__"V'__moT§
d]254 d]25a ]s0a |80 a
> [ 250 A 102 | D [ 250 A 102 | 5 | 1000 A 5 | 1000 A
/'d |003A RF P Id |003a RF P~
¢ EO-1C c EO-1C
Ng N R SN SN SN
e e e N s e
$C33/A3 EM C33/A4 51\2/UH9/A3
DENOMINAZIONE SISTEMA EOLICO COMMUTAZIONE PEMFC 5kW COMMUTAZIONE COMMUTAZIONE 1 COMMUTAZIONE 2
SISTEMA EOLICO PEMFC SkW PROCESSO LABORATORIO PROCESSO LABORATORIO
SIGLA E0-1 E0-1C IG/PEM PEM—-C 51/ULP S2/ULP
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/3-N | 7.39 TT/L3-N | 7.39 T 17.3 T 17.3 T 55.4 T 55.4
POTENZA KW |Ib A -3 16.2 -3 16.2 328 70.2
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 400 50 400 50 400 50 400 50
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 0.8 1 0.8 1 0.9 1 0.9 1 0.781 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SOCOMEC SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+5SM2—40A—0.03A—AC|  25DC 40A 800V 2PSERIE  |5SY6—C+5SM2—40A—0.03A—AC 5TE VL160X N TM 80 (2008) VL160X N T™ 80 (2008)
Q SEZIONATORE |N.POLI In A 2 25 2 20 ) 25 4 40 4 80 4 80
Ith A lidn A 25 0.03 25 0.03 80 80
Im (o curva) A | Pdi KA 250 6 2 250 6 1000 40 1000 40
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 KV
FORMAZIONE 3616 5610 5610
UNEA D LUNGHEZZA m 80 20 20
AT Iz A 82.8 54 54
CdT. alb %[CdT totalb %
lkm max KA |k trifase/monof. KA|  0.069 0.069 0.082 0.082 0.082
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO 10Dl 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. I [SoST. DA: SEGUE 1
2 3 4 5 6 7 8

o




2 3 7 5 3 7 8
10/ Y )
SS/ULP Qups/1 l 8A \X @) 8 \X @) C-BL/0
4x80 A \ 4x40 A \ 2x63 A 2x63 A 4x40 A \
] EOF) J]40a ]34 J]63a d]40A
D | 1000 A D | 400 A D | 630 D | 6304 D | 400a
Id [1A I d [003A I d |003A C
C C C
SS/ULP
1/A3 \T
o MSURE |
SN SN SN
\\‘ \\.
T I
e | |_______L'2 |____ _______ -
I I
DENOMINAZIONE GENERALE UTENZE ALIMENTAZIONE QUADRO | GENERATORE IDROGENO 8B | GENERATORE IDROGENO 8B ALIMENTAZIONE BLINDO
PROCESSO LABORATORIO UPS LABORATORIO SEZIONE ORDINARIA
SIGLA SS/ULP Qups/1 8A 8B C-BL/0
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 55.4 T 27.7 TI/U-N | 146 TT/L2-N | 146 T 27.7
POTENZA kW | Ib A 32.8 70.2 6.25 16.4 6.1 4 6.1 4 14.4 28.9
TENSIONE V |FREQUENZA Hz 400 50 400 50 231 50 231 50 400 50
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.781 1 0.9 1 0.6 1 0.6 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO VL160X N TM BO (2008) | 5SY6—C+55M2—40A—1A—A—S |55Y6—C+5SM2—63A—0.03A—AC[5SY6—C+5SM2—63A—0.03A—AC 55Y6-C
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 4 80 4 40 2 63 2 63 4 40
Ith Aldn A 80 40 1 63 0.03 63 0.03 40
im (o curva) A | Pdi KA 1000 40 400 6 630 6 630 6 400 6
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO iCT 4Na — 240Vac
CONTATTORE In AlPn kW 100 \ \ \ \
. TIPO
RELE' TERMICO | mrer X
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 KV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5625 3616 3616 5616
UNEA DI LUNGHEZZA m 30 25 25 10
BOTENZA Iz A 83.3 82.8 82.8 67.2
CdT. alb %[CdT. tot alb %
lkm max KA [Ik trifase/monof. kA|  0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CE—UNEL 35024/1 12
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO 11D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 12
2 3 4 5 [ 6 7 8




2 3 3 5 8
24/ L/ >
SS/LPC C-BL/C 17 J<
4x40 A \ 4x40 A \ 2x20 A \
] 404 ] 404 d] 204
D | 400 D | 400 D | 200
¢ ¢ | d |003A
c
SN S
™
#—L/ FB/AS
e I |____
= |
GENERALE UTENZE LABORATORIO ALIM. BLINDO PRESSA MANUALE A CALDO
DENOMINAZIONE SEZIONE CONTINUITA' SEZIONE CONTINUITA’
SIGLA SS/LPC C-BL/C 17
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 277 i 27.7 TT/L3-N | 462
POTENZA KW [Ib A 6.25 16.4 4.25 6.97 2 9.62
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 400 50 400 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6-C 55Y6-C 5Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 4 40 4 40 2 20
Ith A [ldn A 40 40 20 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 400 6 400 6 200 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 3610
UNEA D LUNGHEZZA m 10 10
AT Iz A 497 56
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max kA |k trifase/monof. KA 0.081 0.081 0.08
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO 120135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 13
2 3 4 5 8




2 3 3 5 6 7 8
25,868/ ’ > .
PRESENZA
“Z RETE
SS/ES-S 50—ES /1 50-ES/2 50-ES/3 50-ES/4
2x16 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \
J]16a d]10a d]10a d]10A J]w0a
D | 160 A > | 100 A D | 100 A D | 100 A D | 100 A
| d [003A c C ¢ c
C ~ ~ ~ ~
e s e s
K10 CONVERTITORE K11 CONVERTITORE K12 CONVERTITORE K13 CONVERTITORE
DI DI Dl DI
FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
\\
N S S S SN
I = ¥ |_______E3: |_______L'3: |_______|TSV$|____
= | | | |
GENERALE SEZIONE ESTRATTORE 1 ESTRATTORE 2 ESTRATTORE 3 ESTRATTORE 4
DENOMINAZIONE ESTRATTOR! SICUREZZA
SIGLA SS/ES=S 50-ES/1 50-ES/2 50-E5/3 50-ES/4
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L1-N 37 TN | 2.3 TT/U-N | 2.3 TT/O-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA KW [Ib A 1.87 8.9 0.5 24 0.5 24 05 24 0.37 1.78
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2-40A—0.03A—AC 55Y6-C 55Y6-C 55Y6-C 55Y6-C
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 16 2 10 2 10 2 10 2 10
Ith A [ldn A 16 0.03 10 10 10 10
Im (o curva) A |Pdi KA 160 6 100 6 100 6 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO RF 31-22 0.6/1 kV RF 31-22 0.6/1 kV RF 31-22 0.6/1 kV RF 31-22 0.6/1 kV
FORMAZIONE 562.5 562.5 562.5 562.5
LUNGHEZZA m 25 25 5 %
LINEA DY Iz A 18.9 18.9 189 189
C4T. alb %[CdT. totalb % 158 0.428 2.01 0.428 2.01 0.428 2.01 0.317 1.9
lkm max KA Ik trifose/monof. KA|  0.635 0.635 0.635 0.635 0.635
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO 130135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 14
2 3 4 5 6 7 8




2 3 7 5 6 7 ]
PRESENZA PRESENZA
Jj’ -RETE Jj} -RETE
1G/4A 6/48 16/DC1 16,/DC2 16/DC3 1G/DC4
3x200 A \T 3x200 A \T 3x200 A \ 3200 A \ 31200 A \ 3200 A \
3] 200 A 3] 200 A 3| 200 A ] 200 A 3| 200 A 3| 200 A
Y | 2000 A S | 2000 A 5 | 2000 A 5 | 2000 A Y | 2000 A 5 | 2000 A
% % S % S¢ S¢
#A 33/A5 #B 33/A6 J)-CISI /02 J)'CQN/D.} #QC%I /D5 #QC“SI /D7
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE DC | INTERRUTTORE GENERALE DC | INTERRUTTORE GENERALE DC | INTERRUTTORE GENERALE DC | INTERRUTTORE GENERALE DC | INTERRUTTORE GENERALE DC
BATTERE 4A BATTERIE 48 SUNNY ISLAND 1 SUNNY ISLAND 2 SUNNY ISLAND 3 SUNNY ISLAND 4
SIGLA G/4A G/48 G/DC1 16/0C2 16/0C3 1G/DC4
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 9.6 i 9.6 T 9.6 i 9.6 i 9.6 i 9.6
POTENZA KW |Ib A
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 48 48 48 48 48 48
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO VL250 N TM (2008) VL250 N TM (2008) VL250 N TM (2008) VL250 N TM (2008) VL250 N ™M (2008) VL250 N T™ (2008)
Q SEZIONATORE |N.POLI In A 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
Ith A lidn A 200 200 200 200 200 200
Im (o curva) A | Pdi KA 2000 32 2000 32 2000 32 2000 32 2000 32 2000 32
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO CAVO FGTR 0.6/1 KV FGTR 0.6/1 KV FGTR 0.6/1 KV FGTR 0.6/1 kV FGTR 0.6/1 kV FGTR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x70)+1G35 2x(1x70)+1G35 2x(1x70)+1G35 2x(1x70)+1635 2x(1x70)+1635 2x(1x70)+1635
UNEA D LUNGHEZZA m 20 20 20 20 20 20
AT Iz A 2015 2015 201.5 201.5 201.5 201.5
CdT. alb %[CdT totalb %
lkm max KA |k trifase/monof. KA|  7.43 213 7.43 213 8.86 1.65 B.86 1.65 8.86 1.65 8.86 1.65
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13 CEI—UNEL 35024/1 13
DATA Q6L
DISEG. QUADRO GENERALE LABORATORIO
VISTO 7 FOGLO 14D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. I [SoST. DA: SEGUE 15
2 3 4 5 6 7 8

o




2 3 3 5 6 7 8
Y e A BL/Q 16/m3
s/1C $/216 S/21F S/21E s/21D ]
1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A
SS \\ \\ \\ \\ \\
S N N S s s
H—S/“CIG/AG H—S/ZIGIG/A7 H—S/NFW/AB H—S/NE”/A:‘) H—S/NDW/A“
DENOMINAZIONE BLINDO STACCO — 11C STACCO — 216 STACCO — 21F STACCO — 21E STACCO — 21D
SEZIONE ORDINARIA  |[BANCO CARRELLATO NEXA POWER| TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO| TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO | TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO | TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
SIGLA BL/O s/11C s/216 S/2IF S/2E s/21D
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 277 TT/2-N | 4.08 TT/L2-N | 4.08 TT/L3-N | 4.08 TI/U-N | 4.08 TT/U-N | 408
POTENZA KW [Ib A 14.4 28.9 04 1.92 2 9.62 2 9.62 2 9.62 2 9.62
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 400 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | IPO
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16
Ith A [ldn A
Im (o curva) A |Pdi KA 20 20 20 20 20
FUSBILE TIPO 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 gG 16A 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 gG 16A 3NW6-3 gG 16A
CALIBRO A 16 16 16 16 16
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO Condotto in_sbarra FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE LEN+PE 364 364 364 364 364
UNEA D LUNGHEZZA m 30 2 2 2 2 2
AT Iz A 40 32.9 32.9 3.9 32.9 329
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KkA|  0.082 0.08 0.078 0.078 0.078 0.078
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA QGL-BL/0
DISEG. BLINDO ORDINARIA
VISTO 7 FOGLO 150135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 16
2 3 4 5 6 7 8

o




2 3 3 5 6 7 8
15/A8 gL/0 15/c4 Al 15/c5 Y2C 15/C6 /2 A
s/21C S/21B S/21A 12¢ 216 2F
1x16 A 1x16 A 1x16 A 2x16 A \ 2x16 A \ 2x16 A \ | |
] d]6a d]16a
) | 160 A D |60 A ) | 160 A
| d |003A | d |003A | d |003A
C C C
B
\\ \\ \\
L SR as LS8 06 L SR c
e - - T T T T T T T I | ______ —TIf |_______['I: |____
= | | |
DENOMINAZIONE STACCO — 21C STACCO — 21B STACCO — 21A BANCO CARRELLATO | TAVOLO IN EDP ELETIRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO |
TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO | TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO| PER NEXA POWER MODULE
SIGLA s/21C S/21B S/21A 12C 216 20F
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L3-N | 4.08 TT/2-N | 4.08 TT/L3-N | 4.08 TT/L2-N 37 TT/L2-N 37 TT/L3-N 37
POTENZA KW [Ib A 2 9.62 2 9.62 2 9.62 0.4 1.92 2 9.62 2 9.62
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 D
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 5SY3-C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY3—C+5SM2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 1 16 1 16 1 16 2 16 2 16 2 16
Ith A [ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 ||
Im (o curva) A |Pdi KA 20 20 20 160 45 160 45 160 45
TIPO 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 gG 16A
FUSIBILE CALIBRO A 16 16 16
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | :
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
UNEA D LUNGHEZZA m 2 2 2 ||
AT Iz A 329 32.9 32.9
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KA| 0077 0.077 0.077 0.079 0.078 0.078
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA QGL-BL/0 F
DISEG. BLINDO ORDINARIA
VISTO 7 FOGLO_ 16 D135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 17
2 3 4 5 | 6 7 8




2 3 3 5 6 7 8
15/C7 /2 15/C8 ZiD 16/C3 210 16/C4 /218 16/C5 21A
2E 210 21C 21B 21A
2x16 A \ 2x16 A 2x16 A 2x16 A \ 2x16 A
J]16a d]16a ] 164 ] 16 A d]6a
D | 160 A > | 160 A D |10 A D | 160 A D |10
| d [003A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C C
\\ \\ \\ \\ \\
____E327$|_ _____ T | ______ VA |_______L'2: ______ L3 |____
= | | |
DENOMINAZIONE TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO|TAVOLO IN EDP ELETIRIFICATO
SIGLA 2E 210 21C 218 21A
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L1-N 37 TT/U-N 37 TT/L3-N 37 TT/L2-N 37 TT/L3-N 37
POTENZA KW [Ib A 2 9.62 2 9.62 2 9.62 2 9.62 2 9.62
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y3—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y3— C+5M2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY3—C+5SM2—40A—0.03A-AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith A [ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 160 45 160 45 160 45 160 45 160 45
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI m A
POTENZA
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KA| 0077 0.077 0.077 0.077 0.076
TIPO DI POSA
DATA QGL-BL/0
DISEG. BLINDO ORDINARIA
VISTO 7 FOGLO 17Dl 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 18
2 3 4 5 | 6 7 | 8




2 3 ) 5 6 7 B
12/C4C'95"/C— B/ 19/A3
S/10A S/108 S/25 S/11A S/11B ]
1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A
SE ~o ~No ~o ~ ~
e e e e e e
HS/IQAN/AS HS/IQBQD/AG HS/@ 20/A7 HS/”-A 20/A8 HS/H-B 21/A3
DENOMINAZIONE BUNDO STACCO — 10A STACCO — 10B STACCO — 25 STACCO — 1A STACCO — 118
SEZIONE CONTINUITA GENERATORE DI AZOTO GENERATORE DI AZOTO DRY BOX STACK 1.2 kW DC ELECTRONIC LOAD
SIGLA BL/C S/10A 5/108 s/25 /1A S/11B
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 277 TT/2-N | 4.08 TI/U-N | 4.08 TT/L3-N | 4.08 TT/L2-N | 4.08 TI/L2-N | 4.08
POTENZA kW Ib A 4.25 6.97 0.1 0.481 0.1 0.481 1 481 0.25 1.2 0.2 0.962
TENSIONE V [FREQUENZA Hz 400 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. | COS p 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | IPO
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16
Ith A [ldn A
Im (o curva) A |Pdi KA 20 20 20 20 20
FUSBILE TPO 3NW6=3 gG 16A 3NW6=3 gG 16A 3NW6=3 gG 16A 3NW6—3 gG 16A 3NW6—3 gG 16A
CALIBRO A 16 16 16 16 16
TPO
CONTATTORE - AT i | | | | | |
. TPO
RELE' TERMICO | o X
TIPO_CAVO Condotto in sbarra FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE SLENHPE 362.5 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 30 2 2 2 2 2
LINEA DI Iz A 40 241 32.9 32.9 32.9 329
POTENZA - 2 . - -
CdT. alb %[CdT. totalb %
km max kA |k trifase/monof. KkA|  0.08 0.078 0.078 0.078 0.077 0.077
TIPO DI POSA CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA QGL-BL/C
DISEG. BLINDO CONTINUITA'
VISTO £7 FOGLO 18Dl 35
REV. MODIFICA DATA__|_FIRMA |APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 19
2 3 4 5 6 7 8




2 3 3 5 6 7 8
18/A8 gL/ B/ 20/A3
S/12A S/128 s/12¢ S/126A s/27 S/42ABC ]
1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A 1x16 A
\\ \\ \\ \\ \\ \\
S N N S s s
[ SA2 A1 /aa [ SA2 181 /as A 1)1 /a6 [ SA2 8% /a7 L SK7 21/A8 [ SA2 $2085 3
DENOMINAZIONE STACCO — 12A STACCO — 128 STACCO — 12C STACCO — 26A STACCO — 27 STACCO — 42A 42B 42C
STAZIONE DI TEST STAZIONE DI TEST  BANCO CARRELLATO CELLE PEMFC CAPPA CHIMICA DEMINERALIZZATORE MICROGASCROMATOGRAFO
SIGLA s/12A S/128 s/12¢ 5/126A s/27 S/42ABC
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L3-N | 4.08 TT/L3-N | 408 TI/U-N | 4.08 TT/L2-N | 4.08 TI/U-N | 408 TI/L2-N | 4.08
POTENZA KW [Ib A 0.2 0.962 0.2 0.962 0.4 1.92 0.4 1.92 0.1 0.481 0.5 2.4
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | IPO
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16
Ith A [ldn A
Im (o curva) A |Pdi KA 20 20 20 20 20 20
FUSBILE TIPO 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 gG 16A 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 gG 16A 3NW6-3 gG 16A
CALIBRO A 16 16 16 16 16 16
CONTATTORE [P0
In A[Pn kw \ \ \ \ \ \
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 364 364 364
UNEA D LUNGHEZZA m 2 2 2 2 2 2
AT Iz A 329 32.9 32.9 3.9 32.9 329
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KA| 0077 0.077 0.077 0.077 0.076 0.076
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12 CEI-UNEL 35024/1 12
DATA QGL-BL/C
DISEG. BLINDO CONTINUITA'
VISTO 7 FOGLO_ 190135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 20
2 3 4 5 | 6 7 8

o




2 3 3 5 6 7 8
19/48 BL/C 18/c4 10A 18/c5 /108 18/C6 ﬁ 18/c7 /1A
S/1268 S/126C 10A 108 2 1A
1x16 A 1x16 A 2x16 A 2x16 A \ 2x16 A \ 2x16 A \
d]16A ] 16 A d]6a d]16a
D |10 A D | 160 A D |10 ) | 160 A
7d | 003 A 1d |003A 1d | 003 A 1d | 003A
C C C C
\\ \\
Hs/lgsazz/m Hs/'gB%Z/As
s - T T T T T T T I |_______|:1: | ______ T3 |_______L'2: |____
= | | | |
DENOMINAZIONE STACCO — 268 STACCO — 26C GENERATORE DI AZOTO GENERATORE DI AZOTO DRY BOX STACK 1.2 kW
ARMADIO ELETTRIFICATO REAGENT| ARMADIO ELETTRIFICATO REAGENT|  (Portata 21,6 NI/min) (Portata 3 Ni/min)
SIGLA 5/1268 S/126C 10A 108 5 1A
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/U-N | 408 TI/U-N | 4.08 TT/L2-N 37 TT/L1-N 37 TT/L3-N 37 TT/L2-N 37
POTENZA KW [Ib A 0.4 1.92 04 1.92 0.1 0.481 0.1 0.481 1 481 0.25 1.2
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y3-C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY3—C+5SM2—40A—0.03A—AC/5SY3—C+55M2—40A—0.03A—ACI5SY3—C+55M2—40A—0.03A— AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 1 16 1 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith A [ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 20 20 160 45 160 45 160 45 160 45
TIPO 3NW6-3 oG 16A 3NW6-3 oG 16A
FUSIBILE CALIBRO A 16 16
TIPO
CONTATTORE 11 2T i
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364
UNEA D LUNGHEZZA m 2 2
AT Iz A 329 32.9
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KA| 0076 0.076 0.077 0.077 0.077 0.077
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12
DATA QGL-BL/C
DISEG. BLINDO CONTINUITA'
VISTO 7 FOGLO 20D 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 2
2 3 4 5 | 6 7 | 8




2 3 3 5 6 7 8
18/C8 /18 19/C3 124 19/C4 /18 19/C5 [ 19/06S 264 19/C7 95/277’
11B 12A 128 12¢ 26A 27
216 A \ 216 A 2416 A \ 2416 A \ 216 A \ 216 A \
J]16a d]16a ] 164 ] 16 A d]6a d]16a
D | 160 A > | 160 A D |10 A D | 160 A D |10 ) | 160 A
| d [003A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C C C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
o o s S ™ ™
r— _ﬁ@\:: ————— 2 \}: ————— T3 \}: ————— T2 \}: ————— ek \}: ————— —: \}: _ =
@ | | | | | |
DENOMINAZIONE DC ELECTRONIC LOAD STAZIONE DI TEST STAZIONE DI TEST BANCO CARRELLATO CAPPA CHIMICA DEMINERALIZZATORE
PER CELLE A COMBUSTIBILE | PER CELLE A COMBUSTIBILE | STAZIONE DI TEST CELLE PEMFC
SIGLA 11B 12A 128 12C 26A 27
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L2-N 37 TT/L3-N 37 TT/L3-N 37 TT/L1-N 37 TT/L2-N 37 TT/L1-N 37
POTENZA KW [Ib A 0.2 0.962 0.2 0.962 0.2 0.962 0.4 1.92 0.4 1.92 0.1 0.481
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y3—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y3— C+5M2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY3—C-+5SM2—40A—0.03A—AC/5SY3—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith A ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 160 45 160 45 160 45 160 45 160 45 160 45
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI m A
POTENZA
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max KA Ik trifose/monof. KA| 0077 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
TIPO DI POSA
DATA QGL-BL/C
DISEG. BLINDO CONTINUITA'
VISTO 7 FOGLO__21DI_35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 2
2 3 4 5 6 7 8




2 3 3 5 8
19/C85/ 2ABC 20/C3 S/126B 20/c4 S{126C
42ABC 268 26C
2x16 A \ 2x16 A \ 2x16 A \
d]1w6 A d]16a ] 164
D | 160 A > | 160 A D |10 A
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C
\\ \\ \\
\\' \\' \\‘
~ — — T2 I_ _____ —tis | ______ —r |____
= | | |
MICROGASCROMATOGRAFO ARMADIO ELETTRIFICATO ARMADIO ELETTRIFICATO
DENOMINAZIONE REAGENT REAGENT
SIGLA 42ABC 268 26C
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L2-N 37 TT/U-N 37 TT/U-N 37
POTENZA KW [Ib A 0.5 2.4 04 1.92 0.4 1.92
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y3—C+55M2—40A—0.03A—AC|5SY3—C+5SM2—40A—0.03A—AC/55Y3—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 16 2 16 2 16
Ith A [ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 160 45 160 45 160 45
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI m A
POTENZA
C4T. alb %[CdT. totalb %
lkm max kA |k trifase/monof. KA 0.076 0.076 0.075
TIPO DI POSA
DATA QGL-BL/C
DISEG. BLINDO CONTINUITA'
VISTO 7 FOGLO 220135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 23
2 3 4 5 | 8




2 3 7 5 6 7 ]
1/ce 3/ By /s | A
1G—Qups/1 SM/UPS-L By-P/I-L
4x40 A \ 4x63 A 4x63 A | |
J]40a
Y | 400 A
c ~ UPS-L-ByPass y@
== 401 A
uPs-L || B
1
10 kVA |
% Z
\\‘ ||
SN SN
UPS_LEP Agss c
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE SEZIONATORE MONTE BY PASS INTERNO UPS LABORATORIO -
SMISTAMENTO UPS LABORATORIO UPS LABORATORIO UPS LABORATORIO
SIGLA IG-Qups/1 SM/UPS-L By-P/I-L UPS—L UPS—L—ByPass
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 27.7 T 13.9 T 13.9 T 10 kVA T 13.9
POTENZA KW |Ib A 6.25 16.4
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 D
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6-C 5TE 5TE
Q SEZIONATORE |N.POLI In A 4 40 4 63 4 63 4 20
Ith A ldn A 40 20 ||
Im (o curva) A | Pdi KA 400 6 200
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i :
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m ||
LINEA DI m A
POTENZA
CdT. alb %[CdT totalb %
lkm max KA |k trifase/monof. KA|  0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
TIPO DI POSA
DATA Qups/1 F
DISEG. QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENTO
VISTO MONTE E VALLE UPS 1 7 FOGLO 23Dl 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. I [SoST. DA: SEGUE 24
2 3 4 5 [ 6 7 8




2 3 3 5 6 8
o o
By—P/E-L Cp—— — __SV/UPS-L o AL-QG/C1
4x63 A 4x63 A 4x40 A \T
d]40a
S | 400 A
C
X X X
e e e
AI:-QG(ZC 3
DENOMINAZIONE BY PASS ESTERNO SEZIONATORE VALLE ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE
UPS LABORATORIO UPS LABORATORIO SEZ. CONTINUITA’ — LABORATORIO
SIGLA By—P /E-L SV/UPS-L AL-QG/C1
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 27.7 T 436 T 27.7
POTENZA kW [Ib A 6.25 16.4 6.25 16.4
TENSIONE V |FREQUENZA Hz 400 50 400 50 400 50
COEF. CONTEMP. oS p 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 5TE 5TE 55Y6-C
O SEZIONATORE |N.POLI In A 4 63 4 63 4 40
Ith A [ldn A 40
Im (o curva) A |Pdi kA 400 6
TIPO
FUSBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO (7o X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5625
LNEA DI LUNGHEZZA m 30
BOTENZA Iz A 83.3
CdT. alb %|C.d.T. tot a Ib %
lkm max kA |k trifase/monof. KA 0.082 0.082 0.082
TIPO DI POSA CEI-UNEL 35024/1 12
DATA Qups/1
DISEG. QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENTO
VISTO MONTE E VALLE UPS 1 E7 FOGLO 24Dl 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 25
2 3 4 5 [ 6 8




2 3 3 5 6 7 8
6/c5 Qups/2 A
16-Qups/2 SM/UPS—E SV/UPS-E \\l_ oo — — BrPEE D AL-QG/C2
2x16 A \ 2x20 A 2x20 A 2x20 A 2x16 A \T | |
d]16a d]16a
Y 1160 A Y |160 A
C C
UPS-E | [~
1k | 5= B
L
T
\\ \\ \\ \\ \\
e e e e o
[ AS06/5s |
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE SEZIONATORE MONTE SEZIONATORE VALLE BY PASS ESTERNO ALMENTAZIONE QUADRO GENERALE |—
SMISTAMENTO UPS ESTRATTORI UPS ESTRATTOR! UPS ESTRATTOR! UPS ESTRATTORI UPS ESTRATTOR! SEZ. CONTINUITA' — ESTRATTORI
SIGLA IG-Qups/2 SM/UPS—E UPS—E SV/UPS—E By-P/E—E AL-QG/C2
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L1-N 37 TN | 462 TI/U-N | 1 kVA TT/L1-N 8 TT/L1-N 37 TT/L1-N 37
POTENZA KW [Ib A 1.87 8.9 1.87 8.99 1.87 8.99
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 231 50 231 50 400 50 231 50 231 50 D
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 16 2 20 2 20 2 20 2 16
Ith A [ldn A 16 16 ||
im (o curva) A |Pdi KA 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | :
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FTG100M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3616
UNEA D LUNGHEZZA m 30 ||
AT Iz A 74.9
C4T. alb %[CdT. totalb % 1.27 127 127 127 0.309 1.58
lkm max KA Ik trifose/monof. KA|  0.784 0.784 0.784 0.005 0.784 0.784
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12
DATA Qups/2 F
DISEG. QUADRO ELETTRICO DI SMISTAMENTO
VISTO MONTE E VALLE UPS 2 7 FOGLO 250135
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 26
2 3 4 5 | 6 | 7 8




2 3 I 7} 5 6 7 8
32/C4 9M03—
sofes ST
a g
2x16 A
102 | |
RF PN
EO-1C
S S
N S N
1x 9 x 225Wp
—_———— ——— e —_———— e ——— = SUNROWER-] _———
SPR-225-WHT-1 (225Wp)
COMMUTAZIONE STRINGA FV 1 STRINGA FV 1 MODULI FV
DENOMINAZIONE STRINGA FVI STRINGA FVI STRINGA FVI STRINGA FVI
SIGLA V=St S5-51 SPD1 Qi Gl
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 2.32 i 2.32 T 7.38 i 2.32 i 2.02 kVA
POTENZA KW [1b Al -202%5 5.49 —2025 5.49 —2.025 5.49 —2.025 5.49
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 369 369 369 369 369
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTRUTTORE SOCOMEC SEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 250C 40A 800V 2PSERIE 3NWT 0234
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 20 2 25
Ith A |ldn A
Im (o curva) A |Pdi kA 2 1.6
TIPO DIAZED 5SA TNDz 16A
FUSBILE CALIBRO A 16
PO
CONTATTORE - AT i | | |
. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
RELE TERMICO e ATURA A PRD40r—600DC 2P MC/2/lI
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x6 26
UNEA D! LUNGHEZZA m 20 30
A o\ Iz A 406 406
CdT. alb %[CdT totalb _ %|  0.225 ~0.225 ~0.225 ~0.225 0.337 ~0.562 ~0.562
km max KA |Ik trifase/monof. kA|  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12
DATA e
DISEG. QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO
VISTO LATO CORRENTE CONTINUA £17 FOGLIO 26D 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 27
2 3 4 5 [ 6 7 [ 8




2 3 I 7} 5 6 7 8
32/D4 9M04—
30/C4 Mz
a2 g
2x16 A
102 | |
RF PN
EO-1C
S S
N S N
1x 9 x 225Wp
—_———— ——— e —_———— e ——— = SUNROWER-] _———
SPR-225-WHT-1 (225Wp)
COMMUTAZIONE STRINGA FV 2 STRINGA FV 1 MODULI FV
DENOMINAZIONE STRINGA FV2 STRINGA FV2 STRINGA FV2 STRINGA FV2
SIGLA CV-S2 55-52 SPD2 Q2 62
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 2.32 i 2.32 T 7.38 i 2.32 i 2.02 kVA
POTENZA KW [1b Al -202%5 5.49 —2025 5.49 —2.025 5.49 —2.025 5.49
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 369 369 369 369 369
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTRUTTORE SOCOMEC SEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 250C 40A 800V 2PSERIE 3NWT 0234
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 20 2 25
Ith A |ldn A
Im (o curva) A |Pdi kA 2 1.6
TIPO DIAZED 5SA TNDz 16A
FUSBILE CALIBRO A 16
PO
CONTATTORE - AT i | | |
. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
RELE TERMICO e ATURA A PRD40r—600DC 2P MC/2/lI
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 26
UNEA D! LUNGHEZZA m 20 30
A o\ Iz A 406 406
CdT. alb %[CdT totalb _ %|  0.225 ~0.225 ~0.225 ~0.225 0.337 ~0.562 ~0.562
km max KA |Ik trifase/monof. kA|  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12
DATA e
DISEG. QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO
VISTO LATO CORRENTE CONTINUA £17 FOGLIO 27D 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 28
2 3 4 5 [ 6 7 [ 8




2 3 I 7} 5 6 7 8
sfes S
so/cs B2
R
2x16 A
102 | |
RF PN
EO-1C
S S
N S N
1x 9 x 225Wp
—_———— ——— e —_———— e ——— = SUNROWER-] _———
SPR-225-WHT-1 (225Wp)
COMMUTAZIONE STRINGA FV 1 STRINGA FV 1 MODULI FV
DENOMINAZIONE STRINGA FV3 STRINGA FV3 STRINGA FV3 STRINGA FV3
SIGLA CV-S3 S5-S3 SPD3 Q.3 c3
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 2.32 i 2.32 T 7.38 i 2.32 i 2.02 kVA
POTENZA KW [1b Al -202%5 5.49 —2025 5.49 —2.025 5.49 —2.025 5.49
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 369 369 369 369 369
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTRUTTORE SOCOMEC SEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 250C 40A 800V 2PSERIE 3NWT 0234
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 20 2 25
Ith A |ldn A
Im (o curva) A |Pdi kA 2 1.6
TIPO DIAZED 5SA TNDz 16A
FUSBILE CALIBRO A 16
PO
CONTATTORE - AT i | | |
. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
RELE TERMICO e ATURA A PRD40r—600DC 2P MC/2/lI
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 26
UNEA D! LUNGHEZZA m 20 30
A o\ Iz A 406 406
CdT. alb %[CdT totalb _ %|  0.225 ~0.225 ~0.225 ~0.225 0.337 ~0.562 ~0.562
km max KA |Ik trifase/monof. kA|  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12
DATA e
DISEG. QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO
VISTO LATO CORRENTE CONTINUA £17 FOGLIO 28D 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 29
2 3 4 5 [ 6 7 [ 8




2 3 I 7} 5 6 7 8
sfes SN0
30/ S22
a4 g
2x16 A
102 | |
RF PN
EO-1C
S S
N S N
1x 9 x 225Wp
—_———— ——— e —_———— e ——— = SUNROWER-] _———
SPR-225-WHT-1 (225Wp)
COMMUTAZIONE STRINGA FV 1 STRINGA FV 1 MODULI FV
DENOMINAZIONE STRINGA FV4 STRINGA FV4 STRINGA FV4 STRINGA FV4
SIGLA CV-54 SS-54 SPD4 Q4 G4
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 2.32 i 2.32 T 7.38 i 2.32 i 2.02 kVA
POTENZA KW [1b Al -202%5 5.49 —2025 5.49 —2.025 5.49 —2.025 5.49
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 369 369 369 369 369
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTRUTTORE SOCOMEC SEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 250C 40A 800V 2PSERIE 3NWT 0234
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 20 2 25
Ith A |ldn A
Im (o curva) A |Pdi kA 2 1.6
TIPO DIAZED 5SA TNDz 16A
FUSBILE CALIBRO A 16
PO
CONTATTORE - AT i | | |
. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
RELE TERMICO e ATURA A PRD40r—600DC 2P MC/2/lI
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 26
UNEA D! LUNGHEZZA m 20 30
A o\ Iz A 406 406
CdT. alb %[CdT totalb _ %|  0.225 ~0.225 ~0.225 ~0.225 0.337 ~0.562 ~0.562
km max KA |Ik trifase/monof. kA|  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
TIPO DI POSA CEI—UNEL 35024/1 12 CEI—UNEL 35024/1 12
DATA e
DISEG. QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO
VISTO LATO CORRENTE CONTINUA £17 FOGLIO 29D 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE 30
2 3 4 5 [ 6 7 [ 8




16/FVI
9/C7 /

INVI-1 [

4.15 kVA

INVI-2 |~

415 kVA

IQ/FV2
9/c8 Y

INV2-1 |7,

415 kVA

INY2-1
/s

INV2-2 | ™,

4.15 kVA

UTENZA

DENOMINAZIONE

INVERTER 1
MPPT 1

INVERTER 1
MPPT 2

INVERTER 2
MPPT 1

INVERTER 2
MPPT 2

SIGLA

INVI-1

INV1-2

INV2-1

INV2-2

SISTEMA

POTENZA TOT kW

TT/L=N

4.15 kVA

TT/L=N

4.15 kVA

TT/U=N

4.15 kVA

TT/L1-N | 4.15 kVA

POTENZA

kW | b

A -1.952

8.45

-1.952 8.

45

-1.952

8.45

-1.952 8.45

TENSIONE

V |FREQUENZA Hz 231

50

231 50

231

50

231 50

COEF. CONTEMP.

oS p

1

1

1

1

1

1

1 1

INTERRUTTORE
QO SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

In

Ith

A |ldn

Im (o curva)

A |Pdi kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

AlPn kW

RELE" TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FORMAZIONE

LUNGHEZZA

Iz

CdT. alb

% |C.d.T. tot a b

m
A
%

lkm max

kA |k trifase/monof. KA 0.057

0.057

0.057

0.057

TIPO DI POSA

DATA

DISEG.

VISTO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA

APPR.

SOST. 1L

[sosT. DA:

INVERTER
FOTOVOLTAICO

E7

FOGLIO 30 DI

35

SEGUE

3

2

4

8




1 2 3 4 5 7 8
A
8/C3 Ig/MSI IG§VSIg/c3 8/c4 IS{MSZ IGéVSZg/C4 8/C5 IS{MSS IGéVS&g/CS 8/C6 IS{MS4 IGSVS49/C5
A | A At | Ac A | AR At | AR
SUNNY SUNNY SUNNY SUNNY
ISLAND ISLAND ISLAND ISLAND
DC DC DC DC
14/C5 3/0(:'— 14/C6 w 14/C7 '3& 14/C8 w
DATA SUNNY ISLAND
DISEG.
VISTO E7 FOGLIO 31Dl 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [sosT. DA: SEGUE 32
1 2 4 5 6 7 | 8




ATTESTAZIONE CAVI PER FUTURA
CONNESSIONE RETE ENEL

EOLICO X "5 to/me
GENERATORE g o
PEM = /
FOTOVOLTAICO X MY
STRINGA 1
FOTOVOLTAICO b4 MY e
STRINGA 2
FOTOVOLTAICO X NS e
STRINGA 3
FOTOVOLTAICO X WS o
STRINGA 4
DATA ATTESTAZIONE CAVI PER FUTURARETE ENEL
ver RETE ENEL FOGLO 320135
REV. MODIFICA DATA | FIRMA_|APPR. SOST. IL___ [SOST. DA: E17 SEGUE 33

1 | 2 [ 3 [ 1 5 [ 6 7 [ 8




2 3 7 5 6 ]
10/C4 g-1c 10/C6 Pc 14/C3 Lrn 14/c4 L.
SS/4A [] 55/4B ]
1x200 A 1x200 A
™~
*~ R SN SN
_____ T """ 71r—"— "1 77771 ——
1 ® G) 4320 An | 4320 An |
= v T a8v| T
GENERATORE EOLICO GENERATORE PEM—FC FUSIBILI FUSIBILI
DENOMINAZIONE BATIERIE BATIERIE
SIGLA G-EO G-PEM SS/4A Ss/48
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L3-N | 3.75 kVA T 8.75 kVA T 4320 kVA i 4320 kVA
POTENZA KW |Ib A -3 16.2 -7 126
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50 400 50 48 48
COEF. CONTEMP.  |COS p 1 0.8 1 0.8 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE | IPO
Q SEZIONATORE |N.POLI In A 1 200 1 200
Ith A ldn A
Im (o curva) A |Pdi kA 25 25
TIPO NH 3NA6 1 200A NH 3NAG 1 200A
FUSBILE CALIBRO A 200 200
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI m A
POTENZA
CdT. alb %[CdT totalb %
lkm max KA |k trifase/monof. KA|  0.065 0.027 3.05 213 3.05 243
TIPO DI POSA
DATA G
DISEG. GENARTORE EOLICO, GENERATORE PEM—FC
VISTO ARMADI BATTERIE 7 FOGLO 33D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. I [SoST. DA: SEGUE 34
2 3 4 5 [ 6 [ 8




DAQUADROBIOMASSA 5% . . . ) R
I6-C1 \& E J< cl 1 c2 J< L-C1 J< P—C1 J<
4x63 A 2x6 A \ 4x32 A \ 4x32 A \ 2x6 A \ 2x16 A \
64 d]32a 324 |64 d]16A
D |60 D | 3204 D | 3204 D | s0A D |10
| d [0.03A | d |0.03A | d [003A | d |0.03A | d [003A
C C C C C
N J |
~~ ~ §S §S ~No ~No
I = ¥ | _____ TLZT3r |_____'L'|TLZ:T3: | ______ L3 |_______|TJ: |____
= | | | | |
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE ESSICATORE COMPRESSORE SF 11 COMPRESSORE SF 11 LUCE CENTRALE 1 PRESE CENTRALE 1
SIGLA IG-C1 E cl c2 L=C1 P—Ci
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW T 222 TT/L3-N | 1.39 i 22.2 i 222 TT/3-N | 1.3 TT/L3-N 37
POTENZA KW [Ib A 27 60.7 0.2 1.08 15 271 1.3 20.4 0.5 271 25 135
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 400 50 231 50 400 50 400 50 231 50 231 50
COEF. CONTEMP. _ |COS ¢ 0.9 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 5TE 55Y6—C+55M2—40A—0.03A— AC/5SY6—C+5SM2—63A—0.03A—AC|5SY6—C+5M2—63A—0.03A—ACI5SY6—C+55M2—40A— 0.03A—AC/5SY6—C+5SM2—40A—0.03A-AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 4 63 2 6 4 ) 4 ) 2 6 2 16
Ith A [ldn A 6 0.03 ) 0.03 2 0.03 6 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 60 6 320 6 320 6 60 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE 11 2T i | | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  frpormics X
TIPO_CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7O0R 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3610 5610 5610 362.5 364
LUNGHEZZA m 10 10 10 10 10
LINEA DY Iz A 183 ) 2 21 28
C4T. alb %[CdT. totalb % 1.59 0.017 1.6 0.219 1.8 0.165 175 0172 1.76 0.539 212
lkm max kA |k trifase/monof. KA 3.02 1.98 3.05 3.07 1.98 1.98
TIPO DI POSA CEI-UNEL 35024/1 3A CEI-UNEL 35024/1 3A CEI—UNEL 35024/1 3A CEI-UNEL 35024/1 3A CEI—UNEL 35024/1 3A
DATA Qct
DISEG. QUADRO CENTRALE Cf
VISTO 7 FOGLO 34Dl 35
REV. MODIFICA DATA_ | FIRMA |APPR. SOST. I [SOST. DA: SEGUE 35
2 3 4 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 8
34/a8 ﬁ
AUS-C1
2x6 A \
d]ea
R
| d [003A
C
\\
o
D |
DENOMINAZIONE AUSILIARI CENTRALE 1
SIGLA AUS=CI
UTENZA SISTEMA POTENZA TOT kW TT/L3-N | 1.39
POTENZA kW |Ib A 0.5 2.7
TENSIONE V | FREQUENZA Hz 231 50
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SPA
INTERRUTTORE | TIPO 55Y6—C+55M2—40A—0.03A—AC
0 SEZIONATORE |N.POLI In A 2 6
Ith A lidn A 6 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 60 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE (-~ ATPn o
. TIPO
RELE' TERMICO (7o X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI " A
POTENZA
CdT. alb %[CdT totalb % 1.59
lkm max kA |k trifase/monof. KA 1.98
TIPO DI POSA
DATA QCt
DISEG. QUADRO CENTRALE C1
VISTO E7 FOGLIO_ 35D 35
REV. MODIFICA DATA FIRMA_|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: SEGUE
1 2 3 4 | 8
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