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LABORATORIO FV

intercettazione per
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MANOMETRO DI CONTROLLO

RACCORDO in entrata a doppio anello (de 6 mm)

[ RIDUTTORE DI PRESSIONE di Il stadio

PIASTRA METALLICA FORATA (v. Part.)

TUBI IDROGENO correnti in
tubi guaina per gas
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CUNICOLO INTERRATO

PIASTRA METALLICA FORATA (v. Part.)

P INTERCAPEDINE APERTA

GUAINA

VALVOLA DI REGOLAZIONE

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE a membrana
metallica

PIASTRA DI FISSAGGIO a parete

PARTICOLARE PRESA DI UTILIZZO A PARETE
CON RIDUTTORE DI Il STADIO

lavaggio bomboloni
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STAFFAGGI A PARETE E A SOFFITTO

TUBAZIONE GAS

PIASTRA METALLICA
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LINEA He DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 200 bar
LINEA O, DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 200 bar
LINEA Aria DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 200 bar
LINEA N, DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 200 bar
LINEA H, DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 200 bar
LINEA N, DA BOMBOLE DI STOCCAGGIO - 11 bar
LINEA H, DA BOMBOLONI

LINEE Aria Compressa DA POLMONE

LINEA H, DAl GENERATORI Al BOMBOLONI

LINEA SCARICO GAS ATTREZZATURE - (in rame ©&12)

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Specifiche dei materiali

TUBAZIONI ARIA COMPRESSA:
Alluminio estruso Lega UNS A96063 T5.
Tipologia di riferimento: AIRNET o similare

TUBAZIONI GAS:
Acciaio inox AISI 316 L elettropulito, rugosita' 0.25, saldato
con saldatrice orbitale con controflusso di Argon Alfagas 2

STAFFAGGI:
tipo TCA o similare con doppio guscio in polipropilene e
doppia vite in acciaio inox & 6 mm

Nota: ove non sia possibile realizzare giunzioni saldate
bisognera utilizzare raccorderia VCR e/o raccor-
deria a compressione tipo Swagelok o similare

Punto di utilizzo

QIG

Quadro intercettazione gas, da posizionare sulla parete dei box con cartello di segnalazione

EV_B

Elettrovalvola d'intercettazione dell'aria compressa in emergenza, collegata agli impianti di rivelazione
fumi e gas del laboratorio biomasse

EV_|

Elettrovalvola d'intercettazione dell'aria compressa in emergenza, collegata agli impianti di rivelazione
fumi e gas del laboratorio idrogeno

Valvola d'intercettazione

Valvola d'intercettazione ad azionamento pneumatico, tipo NC monostabile, interfacciata agli impianti
di rivelazione

RA

Essiccatore d'aria compressa a refrigerazione, modello ATLAS COPCO serie FD 30-95

Essiccatore ad adsorbimento con rigenerazione a freddo, ATLAS COPCO serie CD - 12
pressione di esercizio = 7 bar

temperatura aria in ingresso = 35°C

umidita relativa = 100%

punto di rugiada a 7 bar = - 40 °C

max e min pressione di esercizio = 11 e 4 bar

max e min temperatura ambiente =40e 1 °C

max e min temperatura aria ingresso essiccatore =45e 1 °C
portata aria da essiccare = 12 I/s

potenza assorbita (solo per elettrovalvola) = 12 W

tensione e frequenza di alimentazione = 220 V, 50 Hz, monofase

C2

Compressore ATLAS COPCO SCROLL MULTICORE PACK SF 11 - 10 bar
max pressione effettiva di esercizio = 10 bar

max e min temperatura ambiente = 40 e 0°C

portata aria a 10 bar = 1020 I/min

potenza assorbita all'asse a pieno carico e a 10 bar = 11.3 kW

Motore elettrico WEG:

- potenza di targa n.4x = 3.7 kW

- alimentazione trifase+neutro = 400 V £ 10%, Hz 50

C1

Compressore ATLAS COPCO SCROLL MULTICORE PACK SF 15 - 10 bar
max pressione effettiva di esercizio = 10 bar

max e min temperatura ambiente = 40 e 0°C

portata aria a 10 bar = 1356 I/min

potenza assorbita all'asse a pieno carico e a 10 bar = 15 kW

Motore elettrico WEG:

- potenza di targa n.4x = 3.7 kW

- alimentazione trifase+neutro = 400 V £ 10%, Hz 50

ST

Stazione di test per celle a combustibile PEMFC con PC e potenziostato

STACK

Ballard Nexa™ fuel cell stack da 1,2 kW dotato di balance of plant, sensore di idrogeno portatile,
sistema di accumulo dell’idrogeno ad idruri metallici, batterie al piombo, DC/DC converter, DC/AC
inverter, software

DB

Dry Box, mod. ITECO S.r.I. SGS 40 con sistema di purificazione

Pressione massima = 0,02 bar

Gas di processo = Azoto e Ossigeno (linea di azoto con max 5 ppm di umidita)
Alimentazione elettrica = 230Vca 50-60Hz 2P+T

GP

Generatore di potenza, basato sulla tecnologia PEMFC, mod. Electro Power System Electro 7™
Potenza elettrica utile = 5 kW

Consumo d'idrogeno = 4 Nm3h

Tensione di uscita =48 V in DC (0 230 V in AC)

Pressione minima di alimentazione idrogeno = 2 bar

Purezza = 99,9995%

BN,

Bombola per stoccaggio dell'azoto
Volume = 0,1 m?
Pressione di esercizio = 7 bar

GN,1

Generatore di azoto, basata sul principio di funzionamento del PSA, mod. Claind N2 FLO 1

Portata di erogazione = 21,6 NI/min

Purezza azoto = 99,5%

Pressione compresa tra 0,5 e 11 bar

Il generatore, oltre ad essere dotato di un serbatoio di stoccaggio dell'azoto di 0,1 m?, € alimentato con
aria purificata e compressa alla pressione di 8,5 bar

GN,2

Generatore di azoto,basata sul principio di funzionamento del PSA, mod. Claind NG 2300

Portata di erogazione = 3 NI/min

Purezza azoto = 99,9995%

Pressione massima di esercizio = 6 bar

Il generatore, oltre ad essere dotato di un serbatoio di stoccaggio dell'azoto di 0,1 m?, & alimentato con
aria purificata e compressa alla pressione di 8,5 bar

GH,

Generatore di idrogeno, basato sulla tecnologia PEM, mod. Proton Energy HOGEN 40
Alimentazione: acqua demineralizzata (ASTM di tipo I)

Consumo di acqua = 0,94 I/h

Consumo di energia = 6,7 kWh/Nm?

Potenza di esercizio = 12 kVA

Produzione: H, e O, puri

Portata H, =1 Nm?3h (a 0°C e 101,35 kPa)

Pressione di produzione = 13,8 bar (senza compressore interno)

Purezza = 99,9995%

Temperatura di esercizio =5 -40 °C

CODICE

DESCRIZIONE

PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

IMPRESA
SARDEGNA RICERCHE

OGGETTO
PARTICOLARI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS (andamento planimetrico)
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