Specifiche dei materiali E Valvola d'intercettazione a sfera con maniglia

—— <& gas VP «— gas proveniente dal riduttore di pressione | stadio
VP TUBAZIONI ARIA COMPRESSA: - - _ _ _
- | Alluminio estruso Lega UNS A96063 T5. A —lJ Valvola di massima pressione
\/\ ZI_ < aria compressa I,_,<(_ aria compressa (min 4.2 bar - max 8 bar) Tipologia di riferimento: AIRNET o similare -
- TUBAZIONI GAS: e
Acciaio inox AlISI 316 L elettropulito, rugosita' 0.25, saldato eirigeratore aria compressa
S~ 3 alle utenze —> alle utenze di laboratorio con saldatrice orbitale con controflusso di Argon Alfagas 2

STAFFAGGI: . . .
Scaricatore automatico di condensa
SCHEMA DI PRINCIPIO SCHEMA DI MONTAGGIO tipo TCA o similare con doppio guscio in polipropilene e

doppia vite in acciaio inox @ 6 mm

PARTICOLARE VALVOLA PNEUMATICA VP Nota: ove non sia possibile realizzare giunzioni saldate Essiccatore ad adsorbimento
DISTRIBUTORE MONOSTABILE NC 2/2 bisognera utilizzare raccorderia VCR e/o raccor-
deria a compressione tipo Swagelok o similare
CR4 Centrale di riduzione gas puri ad inversione automatica con riarmo (4 bombole),
% tipo AIR LIQUIDE CLSA2 200-50-100 o similare
CR2 Centrale di riduzione gas puri a riarmo manuale (2 bombole), tipo AIR LIQUIDE ML2
200-50-100 o similare
T Trasduttore di pressione per controllo remoto carica bombole
VP Valvole pneumatiche monostabili 2/2 nc
e i 0 e - - - Sborator b ovolta J EV Elettrovalvola a riarmo manuale per intercettazione aria compressa (per
al controllo carica bombole | oo s e T ] | aboratori biomasse ¢ fotovoltaico | azionamento valvole pneumatiche vp per intercettazione linee gas)
E_EE_ ____: ____: ____ ___:_ ___:_ ___::_ ___::_ ___:: ____: —__: —_—:—|_ __:_ __:_ _::_ 1 === 7 =1 __Ff ref o o - | ! ! | I \ Q . . . P
““““ - - - T ! 7 _/w | ' = _ - 240 f Pulsante di emergenza per intercettazione generale gas (posizione segnalata e
(r aa 77 ' T A T I ] 7 150 t : : PIG ; ; ‘A
~ é é = . N H facilmente raggiungibile)
] I
= 2 . ! 2 , 2 | 2 M M L CR Centrale di rivelazione gas e incendio
|
CRI|) 1 = 2 : ? = : ' : = ' '
S 2{ R 3 | 9 o | o & e 240 : CODICE DESCRIZIONE
& 3 ! g S S ! S S
CRB|, [ | ) I § \/W g | g ' e I I laboratorio idrogeno oo PROGETTO
IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
| - @40 CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE
QIG | rﬂX EV_I @40 § presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"
: L= ! ﬂX EV B L 3 = N\ VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta
QUADRO INTERCETTAZIONE GAS i A S
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I T I QEL = ° 5 OGGETTO
Tt “E IMPIANTO STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE GAS PURI E ARIA COMPRESSA
| © PER LABORATORIO IDROGENO E LABORATORIO BIOMASSE NUOVO
8
Cunicolo in CLS 5 SCHEMA DI MONTAGGIO
>
| | § PROGETTISTA SME ORDINE INCEGNERI TAVOLA
‘\\. ‘)- 'A<44 - = _I, PROVINCIA CACGCLIARI GAS 6
\ = et , _ . % Essiccatore ad adsorbimento Serbatoio d'accumulo Essiccatore a refrigerazione C&g:rgzsige C&gzrgzsif N isgs DreoIng. FRANCO PES —
’ H2 H2 H2 N2 N2 N2 N2 He 02 02 02 Aria Aria Aria At|aCSDC102pCO aria compressa Atlas COpCO Seroll MulticorEPack Seroll MulticorepPack FILE:  SARDEGNA RICERCHE/ESECUTIVO/GAS.
. FD 30-95 SF 15 SF 11 SCALA
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—— . PRODUZIONE ARIA COMPRESSA
gas combustibili - da intubare GAS COMBUSTIBILI GAS INERTI GAS COMBURENTI box 4
separatamente dagli altri gas box 1 box 2 box 3 ox

..._| = apparecchiatura a servizio del laboratorio idrogeno
..._B = apparecchiatura a servizio del laboratorio biomasse

n. 6 bombole di idrogeno

n. 8 bombole di azoto
n. 2 bombole di elio

LBM: Laboratorio Biomasse Nuovo

n. 6 bombole di ossigeno
n. 6 bombole di aria

n. 1 accumulo aria compressa
(capacita utile = 1m?3)

STUDIO : Via Petrarca n. 20, Cagliari - tel. 070/48.83.33
e.mail: pes.franco@gmail.com
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