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Specifiche dei materiali

TUBAZIONI GAS:
Acciaio inox AlISI 316 L elettropulito, rugosita' 0.25, saldato
con saldatrice orbitale con controflusso di Argon Alfagas 2

STAFFAGGI:
tipo TCA o similare con doppio guscio in polipropilene e
doppia vite in acciaio inox @ 6 mm

Nota: ove non sia possibile realizzare giunzioni saldate
bisognera utilizzare raccorderia VCR e/o raccor-
deria a compressione tipo Swagelok o similare

@ 9.53x0.89

@ 9.53x0.89

= @ 9.53x0.89

IN AREA CORTILIZIA

basamento mediante
opportuni tirafondi

GENERATORI DI IDROGENO

NEL LABORATORIO H,

—am] dalle bombole commerciali box 1

Generatore di idrogeno, basato sulla tecnologia PEM, mod. Proton Energy HOGEN
40

Alimentazione: acqua demineralizzata (ASTM di tipo )

Condumo di acqua = 0,94 |/h

Consumo di energia = 6.7 kWh/Nm?

GH, Potenza di esercizio = 12 kVA
Produzione: H, e O, puri
Portata H, = 1 Nm?3/h (a 0°C e 101.35 kPa)
Pressione di produzione = 13.8 bar (senza compressore interno)
Purezza = 99.9995%
Temperatura di esercizio =5 -40 °C
Bombola verticale per idrogeno gassoso in acciaio inox austenitico, mod. Criotec
Volume =1 m?3
BH, Temperatura di esercizio = - 10°C/ + 50°C
Pressione di esercizio = 22 bar
Linea area compressa a partire dal serbatoio di accumulo in possesso del laboratorio
AC biomasse per l'attivazione delle valvole nc d'intercettazione ad azionamento
pneumatico
AC
i ) Valvola pneumatica VP, distributore monostabile NC 2/2
== Valvola di non ritorno
OED Valvola d'intercettazione a sfera con maniglia
CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

IMPRESA
SARDEGNA RICERCHE
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i BOMBOLE IDRURI METALLICI
— — (O] NEL LABORATORIO H,
alle bombole idruri metallici, destinate ad alimentare le celle a
alle utenze di laboratorio e o . . .
al generatore di potenza combustibile da installare in apposito
AC armadio di sicurezza in lamiera di
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BH, BH, lp—- AC
2 9.53x0.89 ,,Q 9.53x0.89 ,,Q 9.53x0.89 —
@ 9.53x0.89 @ 9.53x0.89
©
i piedi di sostegno dei
serbatoi dovranno essere
BOMBOLONI H, saldamente ancorati al GH,: 13.8 bar GH,: 13.8 bar
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