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LABORATORIO IDROGENO in scala 1:50

CENTRALE A MICROPROCESSORE a 5 zone cablate (10 con la funzione di
duplicazione zone) espandibile fino a 32 zone cablate/senza fili, tipo PARADOX
SP5500 o similare, compreso l'accumulatore 12Volts 7,2 Ah, tipo BB127A o similare,
CR la tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad
alta visibilita, tipo PARADOX K32LCD o similare, il modulo combinatore vocale per
centrali SPECTRA con modulo comunicatore GSM/GPRS, tipo PARADOX VDMP3 o
similare
R RIVELATORE DIGITALE a doppia tecnologia (infrarossi e microonde) con funzione
antimascheramento. Angolo 90°, portata m 12x12, tipo PARADOX 525DM o similare
SIRENA AUTOALIMENTATA con sistema antiperforazione, sistema antischiuma e
S anti-shock e lampeggiante a led, tipo VENITEM VNTMRNDSP o similare, compresi
n.2 accumulatori 12Volts 2,2 Ah, tipo BB1222A o similare
CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO
IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE
presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"
VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta
PROGETTO ESECUTIVO
COMMITTENTE IMPRESA
SARDEGNA RICERCHE
OGGETTO
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- DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI PER IMPIANTO ANTIFURTO E SCHEMA DI PRINCIPIO
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