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Localita Quirra (Villaputzu)

Indagini Geoelettriche di Resistivita e Caricabilita
per la Definizione degli Acquiferi, Studio e Monitoraggio dell'Intrusione Salina

Quirra - Profilo 01 - Sequenza WS
m
0

I I I I I I I I
_——'—m
. Ohm*m

'60: 110
-80- 100
| | | | | | | | 90

50 100 150 200 250 300 350 400 "

m

70

B0

Quirra - Profilo 02 - Sequenza WS 50

m o | | | | | | | 10

a0

20

10

0

I I I I I
20 100 150 200 250 300 350 400



Localita Quirra (Villaputzu)

Indagini Geoelettriche di Resistivita e Caricabilita
per la Definizione degli Acquiferi, Studio e Monitoraggio dell'Intrusione Salina
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Quartiere S. Elia (Cagliari)

Indagini Geoelettriche di Resistivita
per la Definizione degli Acquiferi e Profondita del Basamento

Tomografie Elettriche - Quartiere S.Elia
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algvation {m)

Nabeul - Hammamet (Tunisia)

Indagini TDEM (Time Domain ElectroMagnetics)
per la Caratterizzazione degli Acquiferi ed il
Monitoraggio dell'Intrusione Salina nell’Area di Nabeul - Hammamet (Tunisia)
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Nabeul - Hammamet (Tunisia)

Indagini TDEM (Time Domain ElectroMagnetics)
per la Caratterizzazione degli Acquiferi ed il
Monitoraggio dell'Intrusione Salina nell’Area di Nabeul - Hammamet (Tunisia)

T11 T10 TG T2 TS TS Ohm m
v v v v v A 4

distance m o0

0 0 100 150 200 250 3o 350 400 450 500 540 55

50

— <15

A0

— 35

A0

elevation (m)

=100+

=150

-200—

-250 4




Nabeul - Hammamet (Tunisia)

Indagini TDEM (Time Domain ElectroMagnetics)
per la Caratterizzazione degli Acquiferi ed il
Monitoraggio dell'Intrusione Salina nell’Area di Nabeul - Hammamet (Tunisia)
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Nabeul - Hammamet (Tunisia)

Indagini TDEM (Time Domain ElectroMagnetics)
per la Caratterizzazione degli Acquiferi ed il
Monitoraggio dell'Intrusione Salina nell’Area di Nabeul - Hammamet (Tunisia)

TDEM - Mappa di resistivita, -50 m s.l.m. TDEM - Mappa di resistivita, 0 m s...m.  TDEM - Mappa di resistivita, 50m s.l.m.
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Nabeul - Hammamet (Tunisia)

Indagine Magneto Tellurica per la
Caratterizzazione degli Acquiferi ed il Monitoraggio dell’Intrusione Salina
nell’Area di Nabeul - Hammamet (Tunisia)
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