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- SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN

ALLUMINIO PREVERNICIATO A TAGLIO TERMICO DELLO
SP.CM. 7.5 CIRCA CON ANTA A SCOMPARSA MASCHERATA

— VETROCAMERA CON FLOAT CHIARO 5+12+4

— SPALLE, CAPPELLO E PIANA IN PROFILATI ESTRUSI IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO DIMENSIONE CM. 54X5

— PALE FRANGISOLE IN LEGNO MASELLO
DELLO SP. PARI A MM. 20, ALTEZZA MM.250 CIRCA
E LUNGHEZZA PARI' A MM. 1550 CIRCA COMPOSTE
DA N* 2 DOGHE DI ALTEZZA PARI A MM.125, MASCHIATE
ED INCOLLATE CON COLLA IDONEA PER ESTERNI, IMPREGNATE
COM OLIO NATURALE DI' TEAK

— LE PALE SONO AZIONATE TRAMITE
ATTUATORE MANUALE
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COM QOUo

NATURALE DI TEAK

— LE PALE SONO AZIONATE TRAMITE
ATTUATORE MANUALE

— SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO A TAGLIO TERMICO DELLO
SP.CM. 7.5 CIRCA CON ANTA A SCOMPARSA MASCHERATA

- VETROCAMERA CON FLOAT CHIARO 5+12+4

— SPALLE, CAPPELLO E PIANA IN PROFILATI ESTRUSI IN
ALLUMINIO PREVERNICIATO DIMENSIONE CM. 54X5

- PALE FRANGISOLE IN LEGNO MASELLO
DELLO SP. PARI'A MM. 20, ALTEZZA MM.250 CIRCA
E LUNGHEZZA PARI' A MM. 1550 CIRCA COMPOSTE

DA N° 2 DOGHE DI ALTEZZA PARI A MM.125, MASCHIATE
ED INCOLLATE CON COLLA IDONEA PER ESTERNI, IMPREGNATE

DIMENSIONI |Foro muro 800X 192
Luce netta 155X180
Luce netta passaggio|] -
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CONTROTELAIO

ANTA 1 anta
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APERTURA

VERNICI

QUANTITA
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NOTE :

— SPALLE, CAPPELLO E CONTROSOFFITTO ESTERNO REALIZZATE
CON LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO DA RIVESTIRE CON CARTER
IN' LAMIERA D’ALLUMINIO PREVERNICIATA SP. 10/10

- SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN' ALLUMINIO
PREVERNICIATO A TAGLIO TERMICO DELLO SP. TOTALE PARI
A CM. 5.5

- VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA MM.12

— POMPA A PAVIMENTO

- SERRATURA  ELETTRIFICATA
MANIGLIONE PER APERTURA DI' EMERGENZA
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Luce netta passaggio] -
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TELAIO
SPECCHIATURE| 4
ACCESSORI | Maniglie Inserita nel profilo
Maniglione
Cerniere A pavimento
Serratura Commando elettrico
Oblo’
APERTURA |2 VERSO L’ESTERNO
VERNICI
QUANTITA 1
NODI/SEZIONI
RIFERIMENTO
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NOTE :

- SPALLE LATERALI, CAPPELLO  E MONTANTE CENTRALE
REALIZZATE IN' LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO DA RIVESTIRE
CO> CARTER IN  LAMIERA D’ALLUMINIO PREVERNICIATO SP.
10/10

— SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI IN' ALLUMINIO

PREVERNICIATO A TAGLIO TERMICO DELLO SP. TOTALE PARI
A CM. 7.5 CIRCA ,CON ANTA A SCOMPARSA MASCHERATA

— VETRO SUPERIORE FLOAT CHIARO 5+12+4,

E VETRO INFERIORE 6+10+5+4 REALIZZATO CON N.2
LASTRE INTERNE IN CRISTALLO DI SICUREZZA  E UNA
LASTRA ESTERNA IN FLOAT CHIARO

DIMENSIONI |Foro muro 384X256
Luce netta J78.5x253
Luce netta passaggio] -
CONTROTELAIO
TELAIO
SPECCHIATURE| 4
ACCESSORI | Maniglie
Maniglione
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Oblo’
APERTURA |4 VERSO L'INTERNO
VERNICI
QUANTITA 2
NODI/SEZIONI
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