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QPF
b
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LUCE NETTA

213]

FORO MURO

PL1

rif. TAVOLA

SEZIONE

PIANTA

80
LUCE NETTA

e\

190
FORO MURO

— TELAIO IN LEGNO LISTELLARE COMPLETO DI COPRIFILI CON
TRATTAMENTO DI' LACCATURA

PORTA IN LEGNO TAMBURATO CM 4.5 RIVESTITA

IN' LAMINATO DI SP 10/10, COLORE A SCELTA DELLA D.L.
E TESTA N MASSELLO DI LEGNO TIPO FAGGIO, SOLLEVATA
DA TERRA DI CM 0.5 £ DQOTATA IN BASSO EVENTUALMENTE
DI GRIGLIA DI' AREAZIONE

—  MANIGLIA IN ACCIAIO MONTATA VERSO
LINTERNO E VERSO L'ESTERNO

~  SERRATURA CON FORO CILINDRICO ED INSERTO PER
CHIAVE TIPO YALE

~  MONTAGGIO: ANTA A FILO INTERNO LOCALE
- ALTEZZA MANIGLIE: CM 90 DA TERRA

DIMENSIONI  |Foro_muro 90 X 215
Luce netta 80 X 210
Spessore muratura  |variabile
TELAIO in legno di rovere
ANTA singola tamburata cm 4.5
ACCESSORI'  |Maniglie accigio colore
Serratura tipo yale
APERTURA anta unica
VERNICI trasparente
QUANTITA ~ 8
NODI/SEZIONI
RIFERIMENTO
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QPF
b

90

LUCE NETTA

FORO MURO

PL2

rif. TAVOLA

SEZIONE

PIANTA

— TELAIO IN LEGNO LISTELLARE COMPLETO DI COPRIFILI CON
TRATTAMENTO DI LACCATURA

PORTA IN LEGNO TAMBURATO CM 4.5 RIVESTITA

T IN LAMINATO DI SP 10/10, COLORE A SCELTA DELLA D.L.
E TESTA IN' MASSELLO DI LEGNO TIPO FAGGIO, SOLLEVATA
DA TERRA DI CM 0.5 E DOTATA IN BASSO EVENTUALMENTE
DI GRIGLIA DI' AREAZIONE

—  MANIGLIA IN ACCIAIO MONTATA VERSO

L'INTERNO E VERSO L'ESTERNO

- SERRATURA CON FORO CILINDRICO ED INSERTO PER
CHIAVE TIPO YALE

—  MONTAGGIO: ANTA A FILO INTERNO LOCALE
— ALTEZZA MANIGLIE: CM 90 DA TERRA

*—

T

90

LUCE NETTA

100
FORO MURO

DIMENSIONI |Foro muro 100 X 215
Luce netta 90 X 210
Spessore muratura  |variabile
TELAIO in legno di rovere
ANTA singola tamburata cm 4.5
ACCESSORI'  |Maniglie accigio colore
Serratura tipo yale
APERTURA anta unica
VERNICI trasparente
QUANTITA ~ 1
NODI/SEZIONI

RIFERIMENTO




LABORATORIO

QPF
b

90

LUCE di PASSAGGIO

CORRIDOIO

(e
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PASSAGGIO

LUCE

PL3

rif. TAVOLA

SEZIONE

PIANTA

T~

Il ~
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I LABORATORIO

90
LUCE NETTA

CORRIDOIO

— TELAIO IN LEGNO LISTELLARE COMPLETO DI' COPRIFILI CON
TRATTAMENTO DI LACCATURA

— PORTA IN LEGNO TAMBURATO CM 4.5 RIVESTITA
IN LAMINATO DI SP 10/10, COLORE A SCELTA DELLA D.L.
E TESTA N MASSELLO DI LEGNO TIPO FAGGIO, SOLLEVATA
DA TERRA DI CM 0.5 E DOTATA IN BASSO EVENTUALMENTE
DI GRIGLIA DI' AREAZIONE

—  MANIGLIA IN ACCIAIO MONTATA VERSO
L'INTERNO E VERSO L'ESTERNO

- SERRATURA CON FORO CILINDRICO ED INSERTO PER
CHIAVE TIPO YALE

—  MONTAGGIO: ANTA A FILO INTERNO LOCALE
- ALTEZZA MANIGLIE: CM 90 DA TERRA

DIMENSIONI  {Foro muro 9 X 213

Luce netta 90 X 210

Spessore muratura  |variabile

TELAIO in legno di rovere

ANTA singola tamburata cm 4.5

ACCESSORI'  |Maniglie accigio colore

Serratura tipo yale
APERTURA anta unica
VERNICI trasparente
QUANTITA ~ 73
NODI/SEZIONI

RIFERIMENTO
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PIANO
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IMBOTTE IN MDF VERNICIATO
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LUCE DI PASSAGGIO

FORO MURO

PL4

rif. TAVOLA

— PORTA IN LEGNO TAMBURATO CM 4.5 RIVESTITA
IN' LAMINATO DI SP 10/10, COLORE A SCELTA DELLA D.L.
E TESTA N MASSELLO DI LEGNO TIPO FAGGIO, SOLLEVATA
DA TERRA DI CM 0.5 E DQOTATA IN BASSO EVENTUALMENTE
DI GRIGLIA DI' AREAZIONE

—  MANIGLIA IN ACCIAIO MONTATA VERSO
LINTERNO E VERSO L'ESTERNO

~  SERRATURA CON FORO CILINDRICO ED INSERTO PER
CHIAVE TIPO YALE

—  MONTAGGIO: ANTA A FILO INTERNO LOCALE
- ALTEZZA MANIGLIE: CM 90 DA TERRA
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PIANTA

o

120
LUCE NETTA

i

154
FORO MURO

DIMENSIONI |Foro muro 134X 215
Luce netta 120(90430) X 210
Spessore muratura  |variabile
CONTROTELAIO in legno di abete
TELAIO in legno di rovere
ANTA legno tamburato cm. 4.5
ACCESSORI'  |Maniglie accigio colore
Cerniere acciaio inox
Serratura tipo yale
APERTURA -
VERNICI -
QUANTITA 5
NODI/SEZIONI |-
RIFERIMENTO |-
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PIANTA LUCE PASSAGGIO
135
FORO MURO

NOTE :
PORTA REI 120

— ANTA TAMBURATA IN' LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

— MANIGLIA E/O MANIGLIONE ANTIPANICO
H. CM 90 DA TERRA INTERASSE

- CHIUDIPORTA AEREQ FISSATO AL TELAIO E AL BATTENTE
CON REGOLAZIONE DELLA VELOCITA

— RINFORZI INTERNI NELLE ANTE PER
PREDISPOSIZIONE CHIUDIPORTA E MANIGLIONI

- COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- TUTTI GLI' ACCESSORI' ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA
PORTA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI Foro muro 135 x 215

Luce passaggio | 128 x 211

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO 20/10
ZINCATO CON ZANCHE
DA MURARE

ACCESSORI Maniglia norm. | N.T CON ANIMA IN ACCIAIO

Maniglioni antip. |N.1 A BARRA IN ACCIAIO INOX

APERTURA Anta SINGOLA

VERNICI A POLVERE TIPO POLIESTERE
COLORE

QUANTITA 14

IMBOTTE IN LAMIERA ZINCATA 15/10
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PIANTA LUCE PASSAGGIO
135
FORO MURO

NOTE :
PORTA REI 120

— ANTA TAMBURATA IN' LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

- MANIGLIA
H. CM 90 DA TERRA INTERASSE

- CHIUDIPORTA AEREQ FISSATO AL TELAIO E AL BATTENTE
CON REGOLAZIONE DELLA VELOCITA

— RINFORZI INTERNI NELLE ANTE PER
PREDISPOSIZIONE CHIUDIPORTA E MANIGLIONI

- COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- TUTTI GLI' ACCESSORI' ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA
PORTA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI Foro muro 135 x 215

Luce passaggio | 128 x 211

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO 20/10
ZINCATO CON ZANCHE
DA MURARE

ACCESSORI Maniglia norm. | N.2 CON ANIMA IN ACCIAIO

Maniglioni antip.

APERTURA Anta SINGOLA
VERNICI A POLVERE TIPO POLIESTERE
COLORE
QUANTITA
- 12

IMBOTTE IN LAMIERA ZINCATA 15/10
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LUCE PASSAGGIO
PIANTA
135
FORO MURO

NOTE :

PORTA REI 120

— ANTA TAMBURATA IN LAMIERA DI ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

— MANIGLIA /0 MANIGLIONE ANTIPANICO

H. CM 90 DA TERRA INTERASSE

— RINFORZI INTERNI NELLE ANTE PER
PREDISPOSIZIONE CHIUDIPORTA E MANIGLIONI

— COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
— TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
— TUTTI GLI ACCESSORI ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA

PORTA

~ SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI Foro muro 135x 215
Luce passaggio |128 (90+38)x 211
TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO 20/10
ZINCATO CON ZANCHE
DA MURARE
ACCESSORI Maniglia norm. | N.1 CON ANIMA IN ACCIAIO
Maniglioni antip. | N.2 A BARRA IN ACCIAIO INOX
APERTURA Anta doppia
VERNICI A POLVERE TIPO POLIESTERE
COLORE
QUANTITA
- 4
IMBOTTE IN LAMIERA ZINCATA 15/10
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PF4

rif. TAVOLA

NOTE :
PORTA REI 120

— ANTA TAMBURATA IN' LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

- MANIGLIA
H. CM 90 DA TERRA INTERASSE

— RINFORZI INTERNI NELLE ANTE PER
PREDISPOSIZIONE CHIUDIPORTA E MANIGLIONI

- COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- TUTTI GLI' ACCESSORI ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

- EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA
PORTA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI Foro muro 100 x 215

Luce passaggio |93 x 211

TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO 20/10
ZINCATO CON ZANCHE
DA MURARE

ACCESSORI Maniglia norm. | N.2 CON ANIMA IN ACCIAIO

Maniglioni antip.

APERTURA Anta SINGOLA
VERNICI A POLVERE TIPO POLIESTERE
COLORE
QUANTITA
- 10

IMBOTTE IN LAMIERA ZINCATA 15/10
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LUCE PASSAGGIO
PIANTA

135
FORO MURO

PFS

rif. TAVOLA

NOTE :

— ANTA TAMBURATA IN LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

- COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
— TUTTI GLI' ACCESSORI ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA
PORTA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI [Foro muro 135 X 215

Luce passaqgio 128 X 211

Spessore muratura  |variabile

TELAIO in lamiera d’acciaio zincato
con zanche da murare

ANTA singola tamburata acciaio

ACCESSORI  |Maniglie norm n'2 con anima in acciaio

Serratura tipo yale
APERTURA verso I'interno
VERNICI a polvere
QUANTITA' ~ 3
NODI/SEZIONI

RIFERIMENTO




QPF

LUCE  PASSAGGIO
1

FORO MURO

SEZIONE

PIANTA

LATO A SPINGERE

| . |

LUCE PASSAGGIO

s 100 w
FORO MURO

PF6

rif. TAVOLA

— ANTA TAMBURATA IN LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

— COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
— TUTTI GLI ACCESSORI ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI |Foro muro 100 X 215
Luce passaqgio 93 X 211
Spessore muratura  |variabile
CONTROTELAIO -
TELAIO lamiera di acciaio zincata
e verniciata
ANTA lamiera d'acciaio zinc. e ver.
ACCESSORI  |Maniglie norm n" 2 con anima in acciaio
Serratura tipo yale
APERTURA
VERNICI polveri epossidiche
QUANTITA 15
NODI/SEZIONI
RIFERIMENTO




PASSAGGIO NETTO

220
FORO MURO

QPF

QPF

PF7

rif. TAVOLA

SEZIONE

LATO A SPINGERE 4

FORO MURO

135

‘ LUCE PASSAGGIO

1

v\ 118

PIANTA I

P

— ANTA TAMBURATA IN  LAMIERA DI' ACCIAIO
ZINCATA SENZA BATTUTA INFERIORE

— COLORE RAL A SCELTA DALLA D.L.
- TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
— TUTTI GLI ACCESSORI ANDRANNO CONCORDATI CON LA D.L.

— EVENTUALE IMBOTTE IN LAMIERA PIEGATA A CHIUSURA DELLA
TESTATA DEL MURO CON FINITURA ANALOGA AL TELAIO DELLA
PORTA

— SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO (TRAMITE PELLICOLA O
ALTRO) SOGGETTO AD URTI E GRAFFI A CAUSA MONTAGGIO IN
CANTIERE DURANTE UNA FASE NON ANCORA FINALE

DIMENSIONI [Foro muro 135 X 220

Luce passaqgio 118X 215

Spessore muratura  |variabile

CONTROTELAIO -
TELAIO lamiera di acciaio zincata
e verniciata
ANTA lamiera d'acciaio zinc. e ver.

ACCESSORI  |Maniglie norm

Maniglioni_antip. N1 A BARRA IN ACCIAIO INOX

Serratura tipo yale
APERTURA
VERNICI polveri epossidiche
QUANTITA' 1
NODI/SEZIONI

RIFERIMENTO




