


CALCOLO  PORTATE  D'ARIA Rev. Data

Manens intertecnica   Comm. N. XF060 Dati di riferimento: Tbs°C UR % 2
  Progetto Pula ed.8 Condizioni esterne estive 35,0 50,0 Sovrapp.amb. = POS. Aria in ingresso locale = POS.

Verona   Impianto blocco_1 Condizioni esterne invern. 2,0 60,0 25 W/m3 20 W/m3 Depress.amb. = NEG. Aria in uscita locale = NEG.
  Zona Condizioni interne estive 26 50
  UTA Tipo Condizioni interne invern. 20 50 DATI_UTA RIENTRAT Nome Foglio
  Note L:\0_COMMESSE\0_attive\9992_Manens_Pula\Calc\992_rien_rev2

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol. Temp.amb. Illuminazione Rientrate Carico estivo Dispersioni Incr. Carico tot. Qu loc Qu loc    Aria est min IMP Aria est Transito Espuls. Estraz.
 num. rif. Calcolo netta loc. inv. est. unit. Tot densità pers Qu sens Qu lat Qtot sensQtot lat N° App Pu Ccont Specif. Qtot Port. AEQsens inf Qlat inf Mese Ora Max loc. sensibile latente Invernali avviam. Port. AE Qinfiltr invernale est. inv. ric. min ae/pers item Volumi Max Ass.eff. Port.min Portata Portata Portata Rich.est Rich.max

num. mq m mc °C °C W/mq W mq/pers n° W W W W n° W/cad 0-1 W/mq W ric/h W W W W W W % ric/h W W W/mc W/mc ric/h l/s ± ric/h ± l/s ± l/s l/s ± l/s ± l/s ± l/s l/s l/s
1.1 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 608 1870 175 650 20 779 31 13 2,00 11,1 33 -33 157 33
1.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 968 4013 210 1074 20 1289 45 14 6,00 11,1 150 -150 338 150
1.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 640 3137 172 743 20 892 43 12 6,00 11,1 123 -123 264 123
1.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 1000 4512 242 1168 20 1401 43 13 6,00 11,1 173 -173 380 173
1.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 912 3957 210 974 20 1169 44 13 6,00 11,1 150 -150 333 150
1.6 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 608 1870 175 650 20 779 31 13 2,00 11,1 33 -33 157 33
1.7 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 676 1938 175 633 20 760 32 13 2,00 11,1 33 -33 163 33
1.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1084 4129 210 1045 20 1254 46 14 6,00 11,1 150 -150 348 150
1.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 712 3209 172 726 20 871 43 12 6,00 11,1 123 -123 270 123

1.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 1120 4632 242 1138 20 1365 45 13 6,00 11,1 173 -173 390 173
1.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1013 4058 210 950 20 1140 45 13 6,00 11,1 150 -150 342 150
1.12 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 676 1938 175 633 20 760 32 13 2,00 11,1 33 -33 163 33
1.13 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 591 1854 175 622 20 746 31 12 2,00 11,1 33 -33 156 33
1.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 943 3988 210 1032 20 1239 44 14 6,00 11,1 150 -150 336 150
1.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 619 3116 172 709 20 851 42 12 6,00 11,1 123 -123 262 123
1.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 971 4483 242 1120 20 1344 43 13 6,00 11,1 173 -173 377 173
1.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 887 3932 210 933 20 1119 44 12 6,00 11,1 150 -150 331 150
1.18 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 591 1854 175 622 20 746 31 12 2,00 11,1 33 -33 156 33
1.19 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 11,1 33 -33 176 33
1.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1316 4361 210 1004 20 1205 48 13 6,00 11,1 150 -150 367 150
1.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 902 3399 172 692 20 830 46 11 6,00 11,1 123 -123 286 123
1.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 1387 4899 242 1090 20 1308 47 13 6,00 11,1 173 -173 412 173
1.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1245 4290 210 908 20 1090 48 12 6,00 11,1 150 -150 361 150
1.24 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 11,1 33 -33 176 33
1.25 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 giu 6 158 158 791 20 949 3 18 -12,0 -27 -27 -27
1.26 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 giu 18 333 333 781 20 938 6 18 -12,0 -27 -27 -27
a.2 atrio di testa 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 giu 15 251 512 156 605 20 0,5 100 826 15 25 43
c.2 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 giu 6 150 1023 523 647 20 0,5 334 1111 9 10 86
a.3 atrio interno 40,0 2,40 96,0 20,0 26,0 15,0 600 0,5 144 446 lug 17 874 1618 446 1846 20 0,5 285 2500 17 26 136
a.6 atrio di testa 40,0 2,40 96,0 20,0 26,0 15,0 600 0,5 144 446 giu 17 977 1721 446 1927 20 0,5 285 2597 18 27 145
c.5 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 giu 18 534 1406 523 582 20 0,5 334 1033 12 9 118
a.7 atrio interno 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 giu 18 159 420 156 174 20 0,5 100 308 12 9 35

TOTALI 881 2,83 2.497,4 15.763 68 4.399 4.738 41.360 728 2.251 24.565 86.815 6.988 27.680 1.438 34.654 35 14 -54 2.651 -2.705 7.266 2.651
med Eventuale Portata tot def

min 744 2651 2.651

Sovrapp. amb. Portata Mand.Affollamento Apparecchiature Infiltrazioni Ae est Infiltrazioni AE

27/04/2006
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Manens intertecnica   Comm. N. XF060
  Progetto Pula ed.8

Verona   Impianto blocco_1
  Zona
  UTA
  Note

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol.
 num. rif. Calcolo netta loc.

num. mq m mc
1.1 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8
1.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8
1.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.6 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.7 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8

1.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8
1.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.12 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.13 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8
1.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8
1.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.18 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.19 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8
1.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8
1.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0
1.24 ufficio 20,0 3,00 60,0
1.25 wc 21,4 2,40 51,4
1.26 wc 21,4 2,40 51,4
a.2 atrio di testa 14,0 2,40 33,6
c.2 corridoio 46,9 2,40 112,6
a.3 atrio interno 40,0 2,40 96,0
a.6 atrio di testa 40,0 2,40 96,0
c.5 corridoio 46,9 2,40 112,6
a.7 atrio interno 14,0 2,40 33,6

TOTALI 881 2,83 2.497,4
med

Rev. Data FC 4T grandezza Qsens_uni
t    W

Qtot_unit
W

Qinv_unit
W

Pest_unit
l/h

Pinv_unit
l/h

Vunit
m3/h

Rumorosit
à    dB(A)

Modello

2 27/04/2006 Press. St. utile max cons. 3 Potenze con DT=5°C

funzionamento Media vel 1 824 966 795 207 171 220 33 FCX22 Portata dim. con DT=4°C

tacqua est e/u 9 14 2 1205 1504 1307 323 280 350 32,5 FCX32
tamb est bs/bu 26 19 3 1667 2026 1660 435 356 460 35,5 FCX42

Ti inv max °C 32,0 tacqua inv e/u 45 40 4 2460 3006 1892 646 406 600 42,5 FCX50
Vmin  ricambi/h 4,0 tamb inv 20 5 2671 3300 2566 710 551 1080 40,5 FCX62

max 10000 10000 10000
Aria mandata  FAN COILS eventuale Q.tà eventuale grandezza margine margine margine

Definita Ric.eff. Ti est Ti inv Qsens est Qtot est Qinv Q.tà assunta grandezza assunta Qsens tot Qtot tot Qinv tot qest tot qinv tot Vtot Ricambi estivo sens estivo tot invernale NOTE
ric/h °C °C W  W W definita definita W W W l/h l/h m3/h ric/h % % %
2,0 16,0 20,0 1.469 1.644 779 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 13 23 113
6,0 16,0 20,0 2.209 2.419 1.289 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 9 24 103
6,0 16,0 20,0 1.658 1.830 892 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 6,2 1 11 86
6,0 16,0 20,0 2.432 2.674 1.401 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 37 52 137
6,0 16,0 20,0 2.153 2.363 1.169 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 12 27 124
2,0 16,0 20,0 1.469 1.644 779 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 13 23 113
2,0 16,0 20,0 1.537 1.712 760 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 8 18 118
6,0 16,0 20,0 2.325 2.535 1.254 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 4 19 108
6,0 16,0 20,0 1.730 1.902 871 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 39 58 200
6,0 16,0 20,0 2.551 2.794 1.365 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 31 45 143
6,0 16,0 20,0 2.255 2.465 1.140 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 7 22 129
2,0 16,0 20,0 1.537 1.712 760 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 8 18 118
2,0 16,0 20,0 1.453 1.628 746 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 15 24 122
6,0 16,0 20,0 2.185 2.395 1.239 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 10 26 111
6,0 16,0 20,0 1.637 1.809 851 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 6,2 2 12 95
6,0 16,0 20,0 2.403 2.645 1.344 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 6,7 0 14 95
6,0 16,0 20,0 2.128 2.338 1.119 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 13 29 134
2,0 16,0 20,0 1.453 1.628 746 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 15 24 122
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260
6,0 16,0 20,0 2.557 2.767 1.205 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 30 46 176
6,0 16,0 20,0 1.920 2.092 830 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 26 44 215
6,0 16,0 20,0 2.819 3.061 1.308 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 18 32 154
6,0 16,0 20,0 2.487 2.697 1.090 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 34 50 205
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260

16,0 20,0 158 158 949
16,0 20,0 333 333 938
16,0 20,0 512 668 826 1 2 1205 1504 1307 323 280 350 10,4 136 125 58
16,0 20,0 1.023 1.546 1.111 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 4,1 63 31 49
16,0 20,0 1.618 2.064 2.500 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,3 49 46 5
16,0 20,0 1.721 2.168 2.597 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,3 40 39 1
16,0 20,0 1.406 1.929 1.033 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 4,1 19 5 61
16,0 20,0 420 576 308 1 1 824 966 795 207 171 220 6,5 96 68 158

3,8 54.943 61.932 34.654 66.699 82.094 69.284 17.628 14.851 18.870 21 33 100

Portata Mand.
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CALCOLO  PORTATE  D'ARIA
Rev. Data

Manens intertecnica   Comm. N. XF060 Dati di riferimento: Tbs°C UR % 2
  Progetto Pula ed.8 Condizioni esterne estive 35,0 50,0 Sovrapp.amb. = POS. Aria in ingresso locale = POS.

Verona   Impianto blocco 2 Condizioni esterne invern. 2,0 60,0 25 W/m3 20 W/m3 Depress.amb. = NEG. Aria in uscita locale = NEG.
  Zona Condizioni interne estive 26 50
  UTA Tipo Condizioni interne invern. 20 50 DATI_UTA RIENTRAT Nome Foglio
  Note L:\0_COMMESSE\0_attive\9992_Manens_Pula\Calc\992_rien_rev2

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol. Temp.amb. Illuminazione Rientrate Carico estivo Dispersioni Incr. Carico tot. Qu loc Qu loc    Aria est min IMP Aria est Transito Espuls. Estraz.
 num. rif. Calcolo netta loc. inv. est. unit. Tot densità pers Qu sens Qu lat Qtot sensQtot lat N° App Pu Ccont Specif. Qtot Port. AEQsens inf Qlat inf Mese Ora Max loc. sensibile latente Invernali avviam. Port. AE Qinfiltr invernale est. inv. ric. min ae/pers item Volumi Max Ass.eff. Port.min Portata Portata Portata Rich.est Rich.max

num. mq m mc °C °C W/mq W mq/pers n° W W W W n° W/cad 0-1 W/mq W ric/h W W W W W W % ric/h W W W/mc W/mc ric/h l/s ± ric/h ± l/s ± l/s l/s ± l/s ± l/s ± l/s l/s l/s
2.1 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 608 1870 175 650 20 779 31 13 2,00 11,1 33 -33 157 33
2.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 968 4013 210 1074 20 1289 45 14 6,00 11,1 150 -150 338 150
2.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 640 3137 172 743 20 892 43 12 6,00 11,1 123 -123 264 123
2.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 1000 4512 242 1168 20 1401 43 13 6,00 11,1 173 -173 380 173
2.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 912 3957 210 974 20 1169 44 13 6,00 11,1 150 -150 333 150
2.6 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 608 1870 175 650 20 779 31 13 2,00 11,1 33 -33 157 33
2.7 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 676 1938 175 633 20 760 32 13 2,00 11,1 33 -33 163 33
2.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1084 4129 210 1045 20 1254 46 14 6,00 11,1 150 -150 348 150
2.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 712 3209 172 726 20 871 43 12 6,00 11,1 123 -123 270 123

2.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 1120 4632 242 1138 20 1365 45 13 6,00 11,1 173 -173 390 173
2.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1013 4058 210 950 20 1140 45 13 6,00 11,1 150 -150 342 150
2.12 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 11,1 33 -33 176 33
2.13 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 629 1891 175 688 20 826 32 14 2,00 11,1 33 -33 159 33
2.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 887 3932 210 933 20 1119 44 12 6,00 11,1 150 -150 331 150
2.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 657 3154 172 776 20 931 43 13 6,00 11,1 123 -123 265 123
2.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 915 4427 242 1020 20 1224 43 12 6,00 11,1 173 -173 373 173
2.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 887 3932 210 933 20 1119 44 12 6,00 11,1 150 -150 331 150
2.18 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 629 1891 175 688 20 826 32 14 2,00 11,1 33 -33 159 33
2.19 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 11,1 33 -33 176 33
2.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1316 4361 210 1004 20 1205 48 13 6,00 11,1 150 -150 367 150
2.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 902 3399 172 692 20 830 46 11 6,00 11,1 123 -123 286 123
2.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 1317 4829 242 995 20 1194 47 11 6,00 11,1 173 -173 406 173
2.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1245 4290 210 908 20 1090 48 12 6,00 11,1 150 -150 361 150
2.24 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 11,1 33 -33 176 33
2.25 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 giu 6 90 90 516 20 619 2 12 -12,0 -27 -27 -27
2.26 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 set 16 425 425 936 20 1123 8 22 -12,0 -27 -27 -27
c.3 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 giu 6 150 1023 523 647 0,5 334 982 9 9 86
a.4 atrio di testa 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 giu 6 90 350 156 516 0,5 100 615 10 18 29
a.8 atrio di testa 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 set 16 217 477 156 273 0,5 100 372 14 11 40
c.6 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 giu 18 534 1406 523 582 0,5 334 917 12 8 118

TOTALI 801 2,88 2.305,4 14.563 68 4.399 4.738 41.360 439 1.358 22.718 83.479 6.096 23.673 868 28.873 36 13 -54 2.651 -2.705 6.984 2.651
med Eventuale Portata tot def

min 744 2651 2.651

Sovrapp. amb. Portata Mand.Affollamento Apparecchiature Infiltrazioni Ae est Infiltrazioni AE

27/04/2006

IMPIANTO A TUTT'ARIA
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Manens intertecnica   Comm. N. XF060
  Progetto Pula ed.8

Verona   Impianto blocco 2
  Zona
  UTA
  Note

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol.
 num. rif. Calcolo netta loc.

num. mq m mc
2.1 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8
2.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8
2.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.6 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.7 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8

2.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8
2.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.12 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.13 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8
2.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8
2.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.18 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.19 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8
2.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8
2.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0
2.24 ufficio 20,0 3,00 60,0
2.25 wc 21,4 2,40 51,4
2.26 wc 21,4 2,40 51,4
c.3 corridoio 46,9 2,40 112,6
a.4 atrio di testa 14,0 2,40 33,6
a.8 atrio di testa 14,0 2,40 33,6
c.6 corridoio 46,9 2,40 112,6

TOTALI 801 2,88 2.305,4
med

Rev. Data FC 4T grandezza Qsens_uni
t    W

Qtot_unit
W

Qinv_unit
W

Pest_unit
l/h

Pinv_unit
l/h

Vunit
m3/h

Rumorosit
à    dB(A)

Modello

2 27/04/2006 Press. St. utile max cons. 3 Potenze con DT=5°C

funzionamento Media vel 1 824 966 795 207 171 220 33 FCX22 Portata dim. con DT=4°C

tacqua est e/u 9 14 2 1205 1504 1307 323 280 350 32,5 FCX32
tamb est bs/bu 26 19 3 1667 2026 1660 435 356 460 35,5 FCX42

Ti inv max °C 32,0 tacqua inv e/u 45 40 4 2460 3006 1892 646 406 600 42,5 FCX50
Vmin  ricambi/h 4,0 tamb inv 20 5 2671 3300 2566 710 551 1080 40,5 FCX62

max 10000 10000 10000
Aria mandata  FAN COILS eventuale Q.tà eventuale grandezza margine margine margine

Definita Ric.eff. Ti est Ti inv Qsens est Qtot est Qinv Q.tà assunta grandezza assunta Qsens tot Qtot tot Qinv tot qest tot qinv tot Vtot Ricambi estivo sens estivo tot invernale NOTE
ric/h °C °C W  W W definita definita W W W l/h l/h m3/h ric/h % % %
2,0 16,0 20,0 1.469 1.644 779 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 13 23 113
6,0 16,0 20,0 2.209 2.419 1.289 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 9 24 103
6,0 16,0 20,0 1.658 1.830 892 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 6,2 1 11 86
6,0 16,0 20,0 2.432 2.674 1.401 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 37 52 137
6,0 16,0 20,0 2.153 2.363 1.169 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 12 27 124
2,0 16,0 20,0 1.469 1.644 779 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 13 23 113
2,0 16,0 20,0 1.537 1.712 760 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 8 18 118
6,0 16,0 20,0 2.325 2.535 1.254 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 4 19 108
6,0 16,0 20,0 1.730 1.902 871 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 39 58 200
6,0 16,0 20,0 2.551 2.794 1.365 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 31 45 143
6,0 16,0 20,0 2.255 2.465 1.140 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 7 22 129
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260
2,0 16,0 20,0 1.490 1.665 826 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 12 22 101
6,0 16,0 20,0 2.128 2.338 1.119 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 13 29 134
6,0 16,0 20,0 1.675 1.847 931 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 44 63 181
6,0 16,0 20,0 2.347 2.589 1.224 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 6,7 3 16 114
6,0 16,0 20,0 2.128 2.338 1.119 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 13 29 134
2,0 16,0 20,0 1.490 1.665 826 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 12 22 101
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260
6,0 16,0 20,0 2.557 2.767 1.205 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 30 46 176
6,0 16,0 20,0 1.920 2.092 830 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 26 44 215
6,0 16,0 20,0 2.749 2.991 1.194 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 21 35 178
6,0 16,0 20,0 2.487 2.697 1.090 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 34 50 205
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260

90 90 619
425 425 1.123

16,0 20,0 1.023 1.546 982 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 4,1 63 31 69
16,0 20,0 350 506 615 1 1 824 966 795 207 171 220 6,5 135 91 29
16,0 20,0 477 634 372 1 1 824 966 795 207 171 220 6,5 73 52 113
16,0 20,0 1.406 1.929 917 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 4,1 19 5 81

4,1 51.608 57.704 28.873 62.984 77.504 65.452 16.642 14.030 17.820 22 34 127

Portata Mand.
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CALCOLO  PORTATE  D'ARIA
Rev. Data

Manens intertecnica   Comm. N. XF060 Dati di riferimento: Tbs°C UR % 1
  Progetto Pula ed.8 Condizioni esterne estive 35,0 50,0 Sovrapp.amb. = POS. Aria in ingresso locale = POS.

Verona   Impianto blocco 3 Condizioni esterne invern. 2,0 60,0 25 W/m3 20 W/m3 Depress.amb. = NEG. Aria in uscita locale = NEG.
  Zona Condizioni interne estive 26 50
  UTA Tipo Condizioni interne invern. 20 50 DATI_UTA RIENTRAT Nome Foglio
  Note L:\0_COMMESSE\0_attive\9992_Manens_Pula\Calc\992_rien_rev2

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol. Temp.amb. Illuminazione Rientrate Carico estivo Dispersioni Incr. Carico tot. Qu loc Qu loc    Aria est min IMP Aria est Transito Espuls. Estraz.
 num. rif. Calcolo netta loc. inv. est. unit. Tot densità pers Qu sens Qu lat Qtot sensQtot lat N° App Pu Ccont Specif. Qtot Port. AEQsens inf Qlat inf Mese Ora Max loc. sensibile latente Invernali avviam. Port. AE Qinfiltr invernale est. inv. ric. min ae/pers item Volumi Max Ass.eff. Port.min Portata Portata Portata Rich.est Rich.max

num. mq m mc °C °C W/mq W mq/pers n° W W W W n° W/cad 0-1 W/mq W ric/h W W W W W W % ric/h W W W/mc W/mc ric/h l/s ± ric/h ± l/s ± l/s l/s ± l/s ± l/s ± l/s l/s l/s
3.1 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 544 1806 175 558 20 669 30 11 2,00 33 -33 152 33
3.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 872 3917 210 936 20 1123 44 12 6,00 150 -150 330 150
3.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 561 3058 172 630 20 756 41 10 6,00 123 -123 257 123
3.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 889 4401 242 1008 20 1210 42 12 6,00 173 -173 370 173
3.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 816 3861 210 836 20 1004 43 11 6,00 150 -150 325 150
3.6 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 544 1806 175 558 20 669 30 11 2,00 33 -33 152 33
3.7 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 658 1921 175 605 20 726 32 12 2,00 33 -33 162 33
3.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 917 3962 210 812 20 974 44 11 6,00 150 -150 334 150
3.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 680 3177 172 676 20 811 43 11 6,00 123 -123 267 123

3.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 939 4451 242 883 20 1060 43 10 6,00 173 -173 375 173
3.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1245 4290 210 908 20 1090 48 12 6,00 150 -150 361 150
3.12 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 877 2140 175 669 20 803 36 13 2,00 33 -33 180 33
3.13 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 591 1854 175 622 20 746 31 12 2,00 33 -33 156 33
3.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 943 3988 210 1032 20 1239 44 14 6,00 150 -150 336 150
3.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 10 619 3116 172 709 20 851 42 12 6,00 123 -123 262 123
3.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 10 915 4427 242 1020 20 1224 43 12 6,00 173 -173 373 173
3.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 10 943 3988 210 1032 20 1239 44 14 6,00 150 -150 336 150
3.18 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 10 591 1854 175 622 20 746 31 12 2,00 33 -33 156 33
3.19 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 877 2140 175 669 20 803 36 13 2,00 33 -33 180 33
3.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1245 4290 210 908 20 1090 48 12 6,00 150 -150 361 150
3.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8 20,0 26,0 20,0 492 10,0 2,5 65,0 70,0 160 172 75,0 1845 lug 17 902 3399 172 692 20 830 46 11 6,00 -12,0 -27 -27 123 -150 286 123
3.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8 20,0 26,0 20,0 692 10,0 3,5 65,0 70,0 225 242 75,0 2595 lug 17 1317 4829 242 995 20 1194 47 11 6,00 -12,0 -27 -27 173 -200 406 173
3.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0 20,0 26,0 20,0 600 10,0 3,0 65,0 70,0 195 210 75,0 2250 lug 17 1245 4290 210 908 20 1090 48 12 6,00 150 -150 361 150
3.24 ufficio 20,0 3,00 60,0 20,0 26,0 20,0 400 8,0 2,5 65,0 70,0 163 175 35,0 700 lug 17 830 2093 175 606 20 727 35 12 2,00 33 -33 176 33
3.25 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 giu 6 261 261 1698 20 2037 5 40
3.26 wc 21,4 2,40 51,4 20,0 giu 18 457 457 1262 20 1515 9 29
c.1 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 873 523 431 0,5 334 766 8 7 73
a.1 atrio 18,0 2,40 43,2 20,0 26,0 15,0 270 0,5 65 201 set 16 417 752 201 848 0,5 128 977 17 23 63
c.4 corridoio 46,9 2,40 112,6 20,0 26,0 15,0 704 0,5 169 523 giu 18 534 1406 523 582 0,5 334 917 12 8 118
a.5 atrio 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 set 15 1395 1655 156 857 0,5 100 957 49 28 139
a.9 atrio interno 14,0 2,40 33,6 20,0 26,0 15,0 210 0,5 51 156 giu 6 153 413 156 1006 0,5 100 1106 12 33 35

TOTALI 819 2,87 2.348,6 14.833 68 4.399 4.738 41.360 504 1.559 23.778 84.875 6.297 25.582 996 30.950 36 13 -54 2.651 -2.705 7.084 2.651
med Eventuale Portata tot def

min 744 2651 2.651

Sovrapp. amb. Portata Mand.Affollamento Apparecchiature Infiltrazioni Ae est Infiltrazioni AE

16/11/2005
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Manens intertecnica   Comm. N. XF060
  Progetto Pula ed.8

Verona   Impianto blocco 3
  Zona
  UTA
  Note

Loc Loc Descrizione Sup. Alt. Tipo Vol.
 num. rif. Calcolo netta loc.

num. mq m mc
3.1 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.2 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.3 laboratorio 24,6 3,00 73,8
3.4 laboratorio 34,6 3,00 103,8
3.5 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.6 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.7 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.8 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.9 laboratorio 24,6 3,00 73,8

3.10 laboratorio 34,6 3,00 103,8
3.11 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.12 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.13 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.14 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.15 laboratorio 24,6 3,00 73,8
3.16 laboratorio 34,6 3,00 103,8
3.17 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.18 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.19 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.20 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.21 laboratorio 24,6 3,00 73,8
3.22 laboratorio 34,6 3,00 103,8
3.23 laboratorio 30,0 3,00 90,0
3.24 ufficio 20,0 3,00 60,0
3.25 wc 21,4 2,40 51,4
3.26 wc 21,4 2,40 51,4
c.1 corridoio 46,9 2,40 112,6
a.1 atrio 18,0 2,40 43,2
c.4 corridoio 46,9 2,40 112,6
a.5 atrio 14,0 2,40 33,6
a.9 atrio interno 14,0 2,40 33,6

TOTALI 819 2,87 2.348,6
med

Rev. Data FC 4T grandezza Qsens_uni
t    W

Qtot_unit
W

Qinv_unit
W

Pest_unit
l/h

Pinv_unit
l/h

Vunit
m3/h

Rumorosit
à    dB(A)

Modello

1 16/11/2005 Press. St. utile max cons. 3 Potenze con DT=5°C

funzionamento Media vel 1 824 966 795 207 171 220 33 FCX22 Portata dim. con DT=4°C

tacqua est e/u 9 14 2 1205 1504 1307 323 280 350 32,5 FCX32
tamb est bs/bu 26 19 3 1667 2026 1660 435 356 460 35,5 FCX42

Ti inv max °C 32,0 tacqua inv e/u 45 40 4 2460 3006 1892 646 406 600 42,5 FCX50
Vmin  ricambi/h 4,0 tamb inv 20 5 2671 3300 2566 710 551 1080 40,5 FCX62

max 10000 10000 10000
Aria mandata  FAN COILS eventuale Q.tà eventuale grandezza margine margine margine

Definita Ric.eff. Ti est Ti inv Qsens est Qtot est Qinv Q.tà assunta grandezza assunta Qsens tot Qtot tot Qinv tot qest tot qinv tot Vtot Ricambi estivo sens estivo tot invernale NOTE
ric/h °C °C W  W W definita definita W W W l/h l/h m3/h ric/h % % %
2,0 16,0 20,0 1.405 1.580 669 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 19 28 148
6,0 16,0 20,0 2.113 2.323 1.123 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 14 29 133
6,0 16,0 20,0 1.579 1.751 756 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 6,2 6 16 120
6,0 16,0 20,0 2.321 2.563 1.210 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 6,7 4 17 116
6,0 16,0 20,0 2.057 2.267 1.004 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 17 33 160
2,0 16,0 20,0 1.405 1.580 669 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 19 28 148
2,0 16,0 20,0 1.520 1.695 726 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 10 20 129
6,0 16,0 20,0 2.159 2.369 974 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 12 27 168
6,0 16,0 20,0 1.698 1.870 811 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 42 61 222
6,0 16,0 20,0 2.371 2.613 1.060 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 6,7 2 15 147
6,0 16,0 20,0 2.487 2.697 1.090 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 34 50 205
2,0 16,0 20,0 1.739 1.914 803 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 39 57 226
2,0 16,0 20,0 1.453 1.628 746 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 15 24 122
6,0 16,0 20,0 2.185 2.395 1.239 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 10 26 111
6,0 16,0 20,0 1.637 1.809 851 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 6,2 2 12 95
6,0 16,0 20,0 2.347 2.589 1.224 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 6,7 3 16 114
6,0 16,0 20,0 2.185 2.395 1.239 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 7,8 10 26 111
2,0 16,0 20,0 1.453 1.628 746 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 7,7 15 24 122
2,0 16,0 20,0 1.739 1.914 803 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 39 57 226
6,0 16,0 20,0 2.487 2.697 1.090 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 34 50 205
6,0 16,0 20,0 1.920 2.092 830 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 9,5 26 44 215
6,0 16,0 20,0 2.749 2.991 1.194 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 8,9 21 35 178
6,0 16,0 20,0 2.487 2.697 1.090 2 3 3334 4052 3320 870 712 920 10,2 34 50 205
2,0 16,0 20,0 1.692 1.867 727 2 2 2410 3008 2614 646 560 700 11,7 42 61 260

261 261 2.037
457 457 1.515

16,0 20,0 873 1.396 766 1 2 1205 1504 1307 323 280 350 3,1 38 8 71
16,0 20,0 752 952 977 1 2 1205 1504 1307 323 280 350 8,1 60 58 34
16,0 20,0 1.406 1.929 917 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 4,1 19 5 81
16,0 20,0 1.655 1.811 957 1 3 1667 2026 1660 435 356 460 13,7 1 12 73
16,0 20,0 413 569 1.106 1 2 1205 1504 1307 323 280 350 10,4 192 164 18

4,1 53.003 59.300 30.950 63.284 78.058 66.123 16.762 14.172 17.970 19 32 114

Portata Mand.

Pag. 2 di 2



Manens intertecnica Peso spec
XF060 - Pula Dati di riferimento Coeff. kg/m3
Calcolo perdite di carico condotte d'aria Temperatura 19 1.00 1.203 incremento sicurezza % 20
UTA1-UTA2-UTA3 Altitudine (m) 10 1.00
Ventilatore di mandata aria umidità (%) 50

sigla item Tipo pareti Tipo di Pezzi speciali item pezzi portata dimensioni canale lungh diametro velocità perdita perdita perdite perdite increm. perdite perdita
ventilatore tronco 1=zincato pezzo di raccordo tratto spec lato A lato B diametro tronco equival. continua continua accidentali localizzate sic totali progressiva

2=flessibile speciale prec Q.ta (H) (L) unitaria totale totali inserite tronco circuito
3=muratura n. l/s mm mm mm m mm m/s Pa/m Pa Pa Pa % Pa Pa

VM1 1 1 griglia PAE/EXP 1 2'608 2000 500 0.5 1034 2.6 0.1 0.0 25 25.04 25
2 1 Riduzione a 60° 1 1 2'608 1000 1000 3 1093 2.6 0.1 0.2 0.286 0.49 26
3 1 Curva canale rettangolare arco di curvatura a 30° 2 2'608 1000 600 15 840 4.3 0.2 3.5 3.374 6.89 32
4 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 1 2'608 1000 600 840 4.3 3.067 3.07 35
5 1 Riduzione a 60° 3 1 1'304 900 350 15 597 4.1 0.3 4.9 0.721 5.60 41
6 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 1 1'304 900 350 15 597 4.1 0.3 4.9 2.782 7.66 49
7 1 serranda tagliafuoco 2 1'304 1000 350 626 3.7 15 15.00 64
8 1 silenziatore 1 1'304 1000 350 626 3.7 100 100.00 164
9 1 Biforcazioni rettangolari e circolari 90° 6 1 762 500 350 455 4.4 7.981 7.98 172
10 1 Curva canale rettangolare arco di curvatura a 30° 2 762 500 350 8 455 4.4 0.5 4.0 3.386 7.35 179
11 1 Curva canale rettangolare 90° senza deflettori 1 762 500 350 455 4.4 5.130 5.13 184
12 1 serranda tagliafuoco 2 762 500 350 455 4.4 15 15.00 199
13 1 Serrande ad alette n° 4 alette 1 762 500 350 455 4.4 1.596 1.60 201
14 1 Riduzione a 60° 10 1 729 500 350 4 455 4.2 0.4 1.8 0.730 2.52 203
15 1 Riduzione a 60° 14 1 555 500 300 6 420 3.7 0.4 2.4 0.576 2.97 206
16 1 Riduzione a 60° 15 1 381 400 250 8 343 3.8 0.5 4.3 0.611 4.92 211
17 1 Riduzione a 60° 16 1 207 300 200 6 266 3.5 0.6 3.7 0.501 4.18 215
18 1 Riduzione a 60° 17 1 33 200 200 6 219 0.8 0.1 0.3 0.029 0.37 216
19 1 Derivazioni statiche rettangolari a squadra 18 1 33 200 150 6 189 1.1 0.1 0.7 0.306 1.00 217
20 1 Curva canale rettangolare 90° senza deflettori 1 33 200 150 189 1.1 0.131 0.13 217
21 1 Serrande ad alette n° 2 alette 1 33 200 150 189 1.1 0.058 0.06 217
22 1 batteria 1 33 200 150 189 1.1 50 50.00 267
23 2 Congiunzioni circolari  con attacco 15° 22 1 33 150 0.5 150 1.9 0.7 0.3 0.210 0.55 267
24 1 diffusore 1 33 30 30.00 297
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1

DPcalcolato 297

DP assunto 357



Manens intertecnica Peso spec
XF060 - Pula Dati di riferimento Coeff. kg/m3
Calcolo perdite di carico condotte d'aria Temperatura 19 1.00 1.203 incremento sicurezza % 20
UTA1-UTA2-UTA3 Altitudine (m) 10 1.00
Ventilatore di ripresa aria umidità (%) 50

sigla item Tipo pareti Tipo di Pezzi speciali item pezzi portata dimensioni canale lungh diametro velocità perdita perdita perdite perdite increm. perdite perdita
ventilatore tronco 1=zincato pezzo di raccordo tratto spec lato A lato B diametro tronco equival. continua continua accidentali localizzate sic totali progressiva

2=flessibile speciale prec Q.ta (H) (L) unitaria totale totali inserite tronco circuito
3=muratura n. l/s mm mm mm m mm m/s Pa/m Pa Pa Pa % Pa Pa

VR4 1 1 griglia ripresa 1 33 600 200 365 0.3 25 25.00 25
2 1 Serrande ad alette n° 2 alette 1 33 300 200 1 266 0.6 0.0 0.0 0.015 0.04 25
3 1 1'524 450 600 4 567 5.6 0.6 2.4 2.44 27
4 1 Riduzione a 60° 3 1 1'458 450 550 6 543 5.9 0.7 4.2 1.461 5.62 33
5 1 Riduzione a 60° 4 1 1'110 450 450 6 492 5.5 0.7 4.1 1.265 5.38 38
6 1 Riduzione a 60° 5 1 762 450 350 6 433 4.8 0.6 3.8 0.985 4.82 43
7 1 Riduzione a 60° 6 1 348 400 250 6 343 3.5 0.5 2.8 0.510 3.30 47
8 1 Riduzione a 60° 7 1 66 400 200 6 305 0.8 0.0 0.2 0.029 0.26 47
9 1 Derivazioni statiche rettangolari a squadra 8 1 33 300 200 1 266 0.6 0.0 0.0 0.236 0.26 47
10 1 serranda tagliafuoco 1 1'304 450 600 3 567 4.8 0.5 1.4 15 16.38 63
11 1 Serrande ad alette n° 2 alette 1 1'304 450 600 567 4.8 1.122 1.12 65
12 1 Riduzione a 60° 11 1 1'304 1000 250 5 517 5.2 0.6 2.9 1.145 4.04 69
13 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 1 1'304 1000 250 517 5.2 1.963 1.96 71
14 1 Riduzione a 60° 12 1 1'304 900 300 548 4.8 0.982 0.98 72
15 1 Curva canale rettangolare arco di curvatura a 30° 2 1'304 900 300 548 4.8 2.037 2.04 74
16 1 silenziatore 1 1'304 900 300 548 4.8 100 100.00 174
17 1 serranda tagliafuoco 1 1'304 900 300 548 4.8 15 15.00 189
18 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 1 1'304 900 300 5 548 4.8 0.5 2.3 1.851 4.19 193
19 1 Derivazioni rettangolari dinamiche  a 90° con deflettori 18 1 2'608 1000 600 15 840 4.3 0.2 3.4 0.568 4.01 197
20 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 1 2'608 1000 600 840 4.3 3.067 3.07 200
21 1 Curva canale rettangolare arco di curvatura a 30° 2 2'608 1000 600 840 4.3 3.374 3.37 203
22 1 Curva canale rettangolare 90° con deflettori 4 2'608 1100 800 8 1022 3.0 0.1 0.7 5.704 6.42 210
23 1 griglia PAE/EXP 1 2'608 25 25.00 235
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1

DPcalcolato 235

DP assunto 282



Manens intertecnica Norma di riferimento: Densità Peso spec CIRCUITO: dislivello pressione PERDITE INCR PREVALENZA TOTALE
XF060 - Pula 8863 SM<DN50<7287 Kgf/m3 Coeff. kg/m3 1-Aperto (m) res. Term. TOTALI GEN CIRCUITO
Calcolo perdite di carico tubazioni Materiale standard: Temperatura °C 15 101.33 1.01 993.6 2-Chiuso (kPa) (kPa) % di calcolo assunto
P1.1 circuito acqua refrigerata Acciaio nuovo 127.1 10 127.1 139.8 kPa

item Norma di Cod: Materiale Tipo Lunghezza portata diametro diametro diametro Quantità Coeff. Coeff. velocità perdita perdite perdite perdite perdite perdite perdita
tronco riferimento in base tubazione raccordo tronco imposto nominale interno ξ rugosità continua continua accidentali accidentali accidentali totali progressiva

standard norma (opz) proposto installato Kv C unitaria totale tronco speciale tronco+sic tronco circuito
m l/s mm mm mm m/s kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole di ritegno disco 9.8 100 107.1 1 7.5 150 1.09 0.1 4.5 4.5 4.5 4.5
2 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 9.8 100 107.1 1 1.0 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 5
3 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 30 9.8 100 107.1 2 1.5 150 1.09 0.1 3 1.8 1.8 5 10
4 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 9.8 100 107.1 4 0.5 150 1.09 0.1 1.2 1.2 1 11
5 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 9.8 100 107.1 1 1.0 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 11
6 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo filtro 9.8 100 107.1 1 7.6 150 1.09 0.1 4.5 4.5 5 16
7 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo gruppo frigo 2 9.8 100 107.1 1 150 1.09 0.1 0 50 50.0 50 66
8 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole di ritegno disco 9.8 100 107.1 1 7.5 150 1.09 0.1 4.5 4.5 5 71
9 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra cong. Lat. 6.37 80 82.5 1 0.5 150 1.19 0.1 0.4 0.4 0 71

10 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 15 6.37 80 82.5 4 0.5 150 1.19 0.1 2 1.4 1.4 4 75
11 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 6.37 80 82.5 1 1.0 150 1.19 0.1 0.7 0.7 1 75
12 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valv.Tre vie.(Dn rif. dP=1.5m) 6.37 65 1 63.0 13.4 13.4 13 89
13 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo batteria 6.37 80 82.5 1 150 1.19 0.1 20 20.0 20 109
14 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 50 6.37 80 82.5 8 0.5 150 1.19 0.1 7 2.9 2.9 10 119
15 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra cong. Lat. 9.8 100 107.1 1 0.5 150 1.09 0.1 0.3 0.3 0 119
16 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 10 9.8 100 107.1 2 0.5 150 1.09 0.1 1 0.6 0.6 2 121
17 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 9.8 100 107.1 1 1.0 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 121
18 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Caldaia o serbatoio (imbocco) 9.8 100 107.1 2 2.5 150 1.09 0.1 3.0 3.0 3 124
19 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 9.8 100 107.1 1 1.0 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 125
20 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 9.8 100 107.1 3 0.5 150 1.09 0.1 0.9 0.9 1 126
21 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra cong. Lat. 9.8 100 107.1 2 0.5 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 126
22 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 9.8 100 107.1 1 1.0 150 1.09 0.1 0.6 0.6 1 127
23 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
24 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
25 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
26 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
27 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
28 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
29 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
30 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
31 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
32 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
33 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
34 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
35 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
36 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
37 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
38 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
39 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
40 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
41 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
42 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150

TOTALI: 127.1 127.1



Manens intertecnica Norma di riferimento: Densità Peso spec CIRCUITO: dislivello pressione PERDITE INCR PREVALENZA TOTALE
XF060 - Pula 8863 SM<DN50<7287 Kgf/m3 Coeff. kg/m3 1-Aperto (m) res. Term. TOTALI GEN CIRCUITO
Calcolo perdite di carico tubazioni Materiale standard: Temperatura °C 45 100.06 0.93 981.2 2-Chiuso (kPa) (kPa) % di calcolo assunto
P1.2 circuito acqua calda Acciaio nuovo 105.7 10 105.7 116.3 kPa

item Norma di Cod: Materiale Tipo Lunghezza portata diametro diametro diametro Quantità Coeff. Coeff. velocità perdita perdite perdite perdite perdite perdite perdita
tronco riferimento in base tubazione raccordo tronco imposto nominale interno ξ rugosità continua continua accidentali accidentali accidentali totali progressiva

standard norma (opz) proposto installato Kv C unitaria totale tronco speciale tronco+sic tronco circuito
m l/s mm mm mm m/s kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole di ritegno disco 8.33 100 107.1 1 7.5 150 0.93 0.1 3.2 3.2 3.2 3.2
2 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0.4 0.4 0 4
3 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 8.33 100 107.1 2 1.5 150 0.93 0.1 1.3 1.3 1 5
4 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 8.33 100 107.1 5 0.5 150 0.93 0.1 1.1 1.1 1 6
5 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0.4 0.4 0 6
6 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo filtro 8.33 100 107.1 1 7.6 150 0.93 0.1 3.2 3.2 3 10
7 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo gruppo frigo 8.33 100 107.1 1 150 0.93 0.1 50 50.0 50 60
8 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole di ritegno disco 8.33 100 107.1 1 7.5 150 0.93 0.1 3.2 3.2 3 63
9 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 5 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0 0.4 0.4 1 64

10 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 10 1.96 50 53.9 1 1.5 150 0.86 0.1 1 0.6 0.6 2 65
11 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 1.96 50 53.9 4 0.5 150 0.86 0.1 0.7 0.7 1 66
12 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valv.Tre vie.(Dn rif. dP=1.5m) 1.96 40 1 25.0 8.0 8.0 8 74
13 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo batteria 1.96 50 53.9 1 150 0.86 0.1 20 20.0 20 94
14 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 25 1.96 50 53.9 6 0.5 150 0.86 0.1 3 1.1 1.1 4 98
15 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 10 5.145 80 82.5 150 0.96 0.1 1 1 99
16 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 20 8.33 100 107.1 150 0.93 0.1 1 1 100
17 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 8.33 100 107.1 3 0.5 150 0.93 0.1 0.6 0.6 1 101
18 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0.4 0.4 0 101
19 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Caldaia o serbatoio (imbocco) 8.33 100 107.1 2 2.5 150 0.93 0.1 2.1 2.1 2 104
20 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0.4 0.4 0 104
21 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 8.33 100 107.1 2 1.5 150 0.93 0.1 1.3 1.3 1 105
22 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 8.33 100 107.1 1 1.0 150 0.93 0.1 0.4 0.4 0 106
23 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
24 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
25 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
26 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
27 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
28 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
29 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
30 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
31 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
32 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
33 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
34 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
35 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
36 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
37 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
38 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
39 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
40 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
41 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150

TOTALI: 105.7 105.7



Manens intertecnica Norma di riferimento: Densità Peso spec CIRCUITO: dislivello pressione PERDITE INCR PREVALENZA TOTALE
XF060 - Pula 8863 SM<DN50<7287 Kgf/m3 Coeff. kg/m3 1-Aperto (m) res. Term. TOTALI GEN CIRCUITO
Calcolo perdite di carico tubazioni Materiale standard: Temperatura °C 15 101.33 1.01 993.6 2-Chiuso (kPa) (kPa) % di calcolo assunto
P1.3 circuito acqua refrigerata ventilconvettori Acciaio nuovo 52.1 10 52.1 57.3 kPa

item Norma di Cod: Materiale Tipo Lunghezza portata diametro diametro diametro Quantità Coeff. Coeff. velocità perdita perdite perdite perdite perdite perdite perdita
tronco riferimento in base tubazione raccordo tronco imposto nominale interno ξ rugosità continua continua accidentali accidentali accidentali totali progressiva

standard norma (opz) proposto installato Kv C unitaria totale tronco speciale tronco+sic tronco circuito
m l/s mm mm mm m/s kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole di ritegno disco 4.83 80 82.5 1 7.5 150 0.90 0.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 4.83 80 82.5 1 1.0 150 0.90 0.1 0.4 0.4 0 4
3 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 4.83 80 82.5 2 1.5 150 0.90 0.1 1.2 1.2 1 5
4 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 20 4.83 80 82.5 4 0.5 150 0.90 0.1 2 0.8 0.8 3 7
5 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 10 2.415 50 53.9 2 150 1.06 0.2 2 2 9
6 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 60 1.21 40 42.5 150 0.85 0.2 10 10 19
7 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 1.21 40 42.5 12 0.5 150 0.85 0.2 2.2 2.2 2 22
8 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 1.09 40 42.5 6 150 0.77 0.1
9 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.97 40 42.5 6 150 0.68 0.1

10 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.85 40 42.5 6 150 0.60 0.1
11 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.73 40 32 42.5 6 150 0.51 0.1
12 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.61 40 32 42.5 20 150 0.43 0.0
13 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 0.61 40 32 42.5 12 0.5 150 0.43 0.0 0.6 0.6 1 22
14 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.49 32 36.6 6 150 0.47 0.1
15 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.37 25 27.9 6 150 0.61 0.1
16 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. dir. 0.24 25 27.9 6 150 0.39 0.1
17 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 0.12 20 22.3 6 1.5 150 0.31 0.1 0.4 0.4 0 23
18 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Curve a 90° con r/d=1.5 4.83 80 82.5 6 0.5 150 0.90 0.1 1.2 1.2 1 24
19 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 4.83 80 82.5 1 1.0 150 0.90 0.1 0.4 0.4 0 24
20 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te a squadra der. lat. 4.83 80 82.5 1 1.5 150 0.90 0.1 0.6 0.6 1 25
21 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valv. a tampone- sede inc 10 4.83 80 82.5 1 2.0 150 0.90 0.1 1 0.8 0.8 2 27
22 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Te obliquo deriv. lat. 4.83 80 82.5 2 0.5 150 0.90 0.1 0.4 0.4 0 27
23 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valvole a farfalla 4.83 80 82.5 1 1.0 150 0.90 0.1 0.4 0.4 0 28
24 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo filtro 4.83 80 82.5 1 5.3 150 0.90 0.1 2.2 2.2 2 30
25 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo batteria 0.12 20 22.3 1 150 0.31 0.1 15 15.0 15 45
26 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo Valv.Tre vie.(Dn rif. dP=1.5m) 0.12 10 1 1.6 7.4 7.4 7 52
27 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
28 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
29 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
30 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
31 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
32 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
33 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
34 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
35 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
36 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
37 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
38 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
39 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
40 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
41 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150
42 8863 SM<DN50<7287 5 Acciaio nuovo 150

TOTALI: 52.1 52.1




