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Quadro: Quadro: Quadro:
1 - Quadro locale produzione aria 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - Quadro locale Demi 2 3 4 5 6 1 - Quadro locale bombole 2
compressa
Pl degli apparecchi modulari: PI degli apparecchi modulari: Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata: Icc massima ai morsetti di entrata: lcc massima ai morsetti di entrata:
4.244 kKA 3.625 kA 3.625 kA
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+ + + + + + + + + + + + + +
Quadro locale Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Quadro locale Addolcitore Filtro Impianto osmosi Pressurizzazione Quadro locale Alimentazione
AC quadro quadro quadro quadro quadro quadro quadro igrometro quadro di DEMI bombole allarme centrale
Descrizione linea . Descrizione linea Descrizione linea
col P ore essicatore aria aria digitale gestione gas
(riserva) (riserva) (riserva)
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3 Fasi della linea L1L2L3N L1N L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N Fasi della linea L1L2L3N L2N
Potenza totale 31.040 kW 15.000 kW 15.000 kW 0.500 kW 0.500 kW 0.010 kW 0.010 kW 0.010 kW 0.010 kW Potenza totale 3.900 kW 0.100 kW 0.200 kW 0.100 kW 1.500 kW 2.000 kW Potenza totale 0.100 kW 0.100 kW
Corrente di impiego Ib [A] 26.74 24.08 0.24 242 0.02 0.05 0.00 0.05 0.05 Corrente di impiego Ib [A] 6.59 0.48 0.97 0.48 241 3.21 Corrente di impiego Ib [A] 0.48 0.48
Corrente nominale In [A] 32.00 25.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Corrente nominale In [A] 10.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 Corrente nominale In [A] 1.00 1.00
Lunghezza linea a valle [m] 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 Lunghezza linea a valle [m] 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 Lunghezza linea a valle [m] 0.0 15.0
Tipo cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Tipo cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Tipo cavo Multipolare Multipolare
Isolante PVC PvVC PVC PVC PVC PvVC PVC PVC PVC Isolante PvC PVC PVC PVC PVC PVC Isolante PVC PVC
Sezione fase [mm?] 6.0 4.0 15 15 15 15 15 15 15 Sezione fase [mm?] 1.5 25 25 25 25 25 Sezione fase [mm?] 15 15
Portata fase [A] 34.00 27.00 15.00 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 Portata fase [A] 15.00 23.00 23.00 23.00 20.00 20.00 Portata fase [A] 15.00 16.50
Sezione neutro [mm?] 6.0 4.0 1.5 15 1.5 15 1.5 15 1.5 Sezione neutro [mm?] 1.5 25 25 25 25 25 Sezione neutro [mm?] 15 1.5
Sezione PE [mm?] 6.0 4.0 1.5 15 1.5 15 1.5 15 1.5 Sezione PE [mm?] 1.5 25 25 25 25 25 Sezione PE [mm?] 15 1.5
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0.00/0.04 0.80/0.84 0.02/0.06 0.42/0.46 0.00/0.04 0.01/0.05 0.00/0.04 0.01/0.05 0.01/0.05 C.d.T.linea/ C.d.T. totale 0.00/0.04 0.05/0.09 0.10/0.14 0.05/0.09 0.13/0.17 0.17/0.21 C.d.T. linea / C.d.T. totale 0.00/0.00 0.08/0.09
lec max inizio linea [kA] 4.24 4.24 4.24 243 243 243 243 243 243 Iec max inizio linea [kA] 3.62 2.03 2.03 2.03 3.62 3.62 lec max nea [kA] 3.62 2.03

MDC45 C32 4P

MDC45 C25 4P

MT60 C1 4P + BD

MT60 C3 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MDC45 C10 4P

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C1 1P+N +

MT60 C3 4P + BD

MT60 C4 4P + BD

MT60 C1 4P + BD

MT60 C1 1P+N +

1d=30mA AC 1d=30mA AC 4P 25A 30mA AC BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA 1d=30mA AC BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA BD 2P 25A 30mA 4P 25A 30mA AC 4P 25A 30mA AC 4P 25A 30mA AC BD 2P 25A 30mA

Descrizione Articolo Descrizione Articolo Descrizione Articolo

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Codice articolo GW94070 GW94069 GW92081 GW92023 GW92021 GW92021 GW92021 GW92021 GW92021 Codice articolo GW94066 GW92021 GW92021 GW92021 GW92083 GW92084 Codice articolo GW92081 GW92021
Potere d'interruzione [kA] 4.50 4.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Potere d'interruzione [kA] 4.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Potere d'interruzione [kA] 6.00 6.00
Modulo differenziale GW94422 GW94402 GW94402 GW94402 GW94402 GW94402 GW94402 Modulo differenziale GW94402 GW94402 GW94402 GW94422 GW94422 Modulo differenziale GW94422 GW94402
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0
Backup [kA] Backup [kA] Backup [kA]
Note Note Note
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