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Stato dell'arte delle attivita di progett



IL PROGETTO PREBUDE" Gli obbiettivi

A Individuare una metodologia di audit dei consumi energetici, delle condizioni ambiental
profilo di utilizzo di un edificio, caratterizzata dall'uso di componenti commerciali, di sen
Installazione e di ridotta invasivita.
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BIM, adattato allo specifico caso della riqualificazione energetica.
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elaborazione e visualizzazione dei dati.
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A Utilizzare il modello virtuale dell'edificio per supportare le attivita di simulazione degli

interventi di riqualificazione sulla base della loro reale fattibilita
tecnica/energetica/economica.
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IL PROGETTO PREBUDE" Risultati attesi

L'adozione del protocollo PRELUDES3 consentira di superare |'attua
compartimentazione del processi di pianificazione, progettazione e
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, individu
le azioni che possono essere condivise e le figure professionali

responsabili (all'interno di ogni singola impresa del cluster), nonché
strumenti informatici per lo scambio e gestione delle informazioni («

processi condivisi).
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Test Bed

Il padiglione Mandolesi, situato nel complesso di
piazza d'Armi a Cagliari, e stato individuato come
caso applicativo del progetto PRELUDE
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Test Bed
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| ] di ospitare gli istituti di giacimenti minerari, di

| 1 chimica applicata e di arte mineraria della Facolt:
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R e S articolato su un piano interrato e su due piani in
elevazione.
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IL PROGETTO PREBUDE" Le attivita

(WP1) Standardizzazione del procgssi
di misura

(WP5)PRotocollLaborazionBati per
I'Efficienza Energetica in Edilizia

(WP2) Definizione delle interazio
del cluster
(WP3) Standardizzazione dei proce
di audit
(WP4) Trasferimento di competenze
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Carenza di documentazionattestante
f &xbuilt" degli edifici (componenti ediliz],
Impianti installati, ecc.)

Scarsa attivita di rilevazione dello stato
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Criticita nella gestione del
patrimonio edilizio

Profonda inefficienza
nella pianificazione,
programmazione e

(destinazione e dimensioni degli spazi,

controllo di interventi

ecc.)e di manutenziongstato
conservativo dei componenti edilizi, grago
di vetusta degli impianti, interventi
manutentivi pregressi, rispondenza alle
normative vigenti, ecc.).

comportamento energetico, reali consur]L
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di recupero,
valorizzazione e/o
ri-funzionalizzazione
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Ricognizione realizzazione

Fase 1

archivio digitale
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Durante la prima fase dei lavori si e proceduto alla
consultazione, scansione e archiviazione digitale di tutto Il
materiale cartaceo raccolto: disegni di progetto, perizie di
variante, relazioni, contratti, contabilita lavori, collaudo, ecc.
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Fase 1

Architettonico
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Autorizzazioni 8094
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Manutenzione

Prevenzione Incendi
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Ricognizione e realizzazior

Strutturale

Impianti

Perizie di variante
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archivio digitale

Per completare la raccolta delle
Informazioni propedeutiche
all'elaborazione delle proposte
efficientamento sull'edificio si e
proceduto a:

A rilievi in situ (saggie prelievi
di materiale) per gli aspett
tecnologici

A rilievimetrici per lageometria
deglielementistrutturali.
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Fase 2

Indagini strumentali:
A Termoflussimetrie
A Termografie
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Audit energetico

NormaUNI1624 #2:2014

Datiauditperinvolucroedilizia

valoridi trasmittanzaermicaelementi
condiziondi ombreggiamento
Inerziatermica

tenutal £ £ QF NRA I

presenzali giuntie ponti termici.
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Fase 3 Modellazione informativa

Attuate le procedure di audit energetico nel edificio, si e
proceduto alla realizzazione del modello informativo
dell'edificio
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Fase 3 Modellazione informativa

Obbiettivo delle attivita e
fornire una base per la
successiva fase di
costruzione di un modello
fisico calibrato (baseline),
rappresentativo della
prestazione energetica
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attuale e che consenta di
stimare con attendibilita gli
effetti delle possibili misure
di efficientamento
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